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Zajimavosti 


Kamery jiz umf smmat 3D 
zaznam 

Na univerzite v Kentucky byl vyvi- 
nut system, ktery umozni prostr ednic- 
tvim jedne kamery snimat trojdimen- 
zionalni obraz. Takovy trojrozmerny 
film pak pri vysilani vyvola pocit, ze 
jsou promitane objekty soucasti 
prostoru, v nemz jsou divaci. 

Zaklad technologie tvori projekcni 
system, ktery na smmanych objektech 


zobrazi ruznobarevne body, z nichz je 
kamera nasledne schopna "pochopit" 
trojrozmernost objektu, a to vcetne po- 
hybu. Pokrok je predevsim ve skutec- 
nosti, ze lze 3D obraz snimat jednou 
kamerou a take v relativne malych na- 
kladech na cele zarizeni. 

Vyroba prototypu stala cca 4000 
americkych dolaru, zatimco pri hro- 
madne vyrobe by se mela cena dostat 
na ctvrtinu. Prepoklada se, ze seriova 
produkce by mohla zacit do dvou let. 
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Prevodmk USB na RS232 


Sbernice USB nachazi v posledm 
dobe stale sirsi uplatnem. Zejmena 
u starsich pocitacu se muze stat, ze 
potrebujeme pripojit zarizem s USB 
konektorem a ten jiz neni k dispozici. 
Firma FTDI uvedla na trh nekolik 
specializovanych obvodu, ktere velmi 
jednoduse prevadi protokol RS232 na 
USB. 

FT8U232AM 

Obvod predstavuje cenove vyhodne 
resent pro jednocipovy prevod serio- 
veho prenosu dat pres sbernici USB. 
Prenosova rychlost je 920 kbaud (na 
RS232) a 2000 kbaud (RS422/RS485). 
Obvod se vyznacuje flexibilm archi- 
tekturou vhodnou pro radu aplikaci, 
jako jsou napriklad USB modemy, ske- 
nery caroveho kodu, apod. Obvod se 
dodava v rozmerove uspornem prove- 
deni MQFP s 32 vyvody (ctverec 
7x7 mm). Pro aplikace existuji virtu- 
alni COM port drivery pro WIN98, 
WIN2000 a pripravuji se drivery pro 
WIN Milenium, Apple iMAC a Li¬ 
nux. 

Na obr. 1 je blokove zapojem obvodu 
FT232AM. Na obr. 2 je rozlozem vy- 
vodu pouzdra MQFP32. Funkce jed- 
notlivych vyvodu je popsana v tab. 1. 
V tab. 2 jsou hlavni elektricke vlast- 
nosti obvodu. 

Obr. 3. znazoriiuje pripojeni exter- 
ntho rezonatoru (napr. typ Murata 
CSTLS6M00G53). Trivyvodovy rezo- 
nator ma vestaveny kondenzator, tak- 
ze neni jiz potreba doplnit externi 
kapacitu. Pri pouziti klasickeho krys- 



Obr. 2. Zapojem' vyvodu obvodu 
FT232AM 



Obr. 1. Blokove zapojem obvodu F8U232AM 


Pin # 

Signal 

Type 

Description 

7 

USBDP 

I/O 

USB Data Signal Plus - Requires 1.5k pull-up to 3V30UT 

8 

USBDM 

I/O 

USB Data Signal Minus 

6 

3V30UT 

OUT 

3.3 volt Output from integrated regulator 

27 

XTIN 

IN 

Input to 6MHz Crystal Oscillator Cell 

28 

XTOUT 

OUT 

Output from 6MHz Crystal Oscillator Cell 

31 

RCCLK 

I/O 

RC timer - used to guarantee clock stability on exiting sleep mode 

4 

RESET# 

IN 

Resets entire device using external RC network 

32 

EECS 

I/O 

Optional EEPROM - Chip Select 

1 

EESK 

I/O 

Optional EEPROM - Clock 

2 

EEDATA 

I/O 

Optional EEPROM - Data I/O 

5 

TEST 

IN 

Puts device in i.c. test mode - must be tied to GND 

25 

TXD 

OUT 

UART - Transmit Data Output 

24 

RXD 

IN 

UART - Receive Data Input 

23 

RTS# 

OUT 

UART - Request To Send Control Output 

22 

CTS# 

IN 

UART - Clear To Send Control Input 

21 

DTR# 

OUT 

UART - Data Terminal Ready Control Output 

20 

DSR# 

IN 

UART - Data Set Ready Control Input 

19 

DCD# 

IN 

UART - Data Carrier Detect Control Input 

18 

Rl# 

IN 

UART - Ring Indicator Control Input 

16 

TXDEN 

OUT 

UART - Enable Transmit Data for RS485 

15 

USBEN 

OUT 

USB Enabled - High after device is configured via USB 

14 

PWRCTL 

IN 

Bus Powered - Tie Low / Self Powered - Tie High 

12 

TXLED# 

O.C. 

LED Drive - Pulses Low when Transmitting Data via USB 

11 

RXLED# 

O.C. 

LED Drive - Pulses Low when Receiving Data via USB 

10 

SLEEP# 

OUT 

Goes Low during USB Suspend Mode 

3,13,26 

VCC 

PWR 

Device - +4.4 volt to +5.25 volt Power Supply Pins 

9.17 

GND 

PWR 

Device - Ground Supply Pins 

30 

AVCC 

PWR 

Device - Analog Power Supply for the internal x8 clock multiplier 

29 

AGND 

PWR 

Device - Analog Ground Supply for the internal x8 clock multiplier 


Tab. 1. Pop is vyvodu obvodu FT232AM 
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Description 

Min 

Max 

Units 

Conditions 

VCC 

Operating Supply Voltage 

4.4 

5.25 

V 


Iccl 

Operating Supply Current 


50 

mA 

Normal Operation 

Icc2 

Operating Supply Current 


250 

uA 

USB Suspend 

lohl 

Digital 10 Pins Source Current 

4 


mA 

Voh = VCC - 0.5v 

loll 

Digital 10 Pins Sink Current 

8 


mA 

Vol = + 0.5v 

Vohl 

Input Voltage Threshold ( Low) 


0.6 

V 


Voll 

Input Voltage Threshold ( High ) 

2.7 


V 


VDif 

USB Differential Input Sensitivity 

0.2 


V 


VCom 

USB Differential Common Mode 

0.8 

2.5 

V 


URxt 

USB Single Ended Rx Threshold 

0.8 

2.0 

V 


UVh 

USB 10 Pins Static Output ( Low) 


0.3v 


Rl = 1.5k to 3.6v 

UVI 

USB 10 Pins Static Output ( High ) 

2.8 



Rl = 15k toGND 


Tab. 2. Charakteristicke vlastnosti obvodu F232AM 


FT232BM 



FT232BM 


3-Pin Resonator 
6MHz 


27 


XTIN 


28 


XTOUT 


Obr. 3. Prfklady zapojeni externiho rezonatoru nebo krystalu 


talu je nutno doplnit dvojici konden- 
zatoru, kapacita okolo 27 pF je vyho- 
vujici. K obvodu je mozne pripojit 
EEPROM typu 93C46, 93C56 nebo 
93C66. Zpusob pripojem pameti je na 
obr. 4. Po pocatecmm resetu obvod 
FT232 otestuje pamet’ EEPROM, zda 
je zapojena a zda data v m jsou funk- 
cm. Kdyz ano, pouzije ulozena data, 
kdyz ne, pouzije nastavem z vyroby. 

Obvod FT232 muze byt napajen 
primo ze sbernice USB nebo muze mit 
vlastni napajeci zdroj. Zapojeni 
s vlastmm zdrojem je na obr. 5. 

Vystup z obvodu FT232 must byt 
pripojen na konvertor na sbernici 
RS232 nebo RS422/RS485. Pro tyto 
aplikace existuje rada specializovanych 
obvodu. Sbernice RS232 vyzaduje 
napajeci napeti ±9 V. Nejcasteji jsou 
pouzity obvody rady "213", ktere ob- 
sahuji 4 vysilace a 5 prijimacu. Tyto 
obvody dodavaji napriklad Maxim, 
Sipex, AD a dalsi. Zapojeni pro pre- 
vod z TTL na RS232 je na obr. 6. Pro 
pripojem na sbernici RS422 se pouzije 
zapojeni podle obr. 7. Prevod zajistuji 
dva obvody SP491. 


FT232BM 


27pF 



Pro kontrolu stavu obvodu (prijem 
nebo vysilam dat) ma FT232 dav vy- 


Obr. 4. Pripojenf extern\ pameti 
EEPROM 


vody pro pripojem LED - TXLED 
a RXLED. Aby byly viditelne i kratke 
prenosy dat, jsou oba vystupy vybave- 
ny zpozd’ovacem. Oba vystupy je moz¬ 
ne take spojit, LED pak indikuje ja- 
kykoliv pohyb na sbernici (viz obr. 8). 

Pri pozadavku na napajem dalsich 
obvodu napetim 3,3 V je mozne pou- 
zit take extern! napetovy regulator po¬ 
dle obr. 9. Pouzity regulator musi byt 
schopen dodat vystupm napeti 3,3 V 
pri vstupmm napeti 4,4 V. Pri pozadav¬ 
ku na maly odber (> 5 mA) muzeme 
vyuzit i vestaveny regulator v FT232. 


USB "B" 
Connector 


* 


4 


Lc 


r 




r 


I — vcc 

"TL 


0.1 uF O.luF IOuF 


i 


J IOi 


Decoupling Capacitors 


FT232BM 


J 


HZZF 


V V 

c c 
c c 


USB DM 
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POWERCTL 


9 

17 
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Obr. 5. Priklad pripojenf ke sbernici USB (vlastni napajen\ obvodu) 
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Popis 

Schema zapojem prevodmku je na 
obr. 10. Zapojem vychazi z doporucem 
vyrobce - viz predchozi popis. USB 
sbernice se pripojuje konektorem Kl, 
ktery je s vyvody do desky spoju (typ 
B). Pres odpory R5 a R6 je signal pri- 
veden na vstup obvodu FT232. Obvod 
je casovan krystalem Q1 o kmitoctu 
6 MHz. Korektm start po pripojeni na- 
pajeciho napeti zajistuje obvod s tran- 
zistorem Tl. V zapojem je pouzita i ex¬ 
tern! EEPROMIC1 typu 93C46, opet 
zapojena podle doporucem vyrobce. 

Prevod urovm TTL na RS232 
zajistuje obvod MAX213 IC3. Ten to 
obvod vystaci pro generovam napeti 
±9 V s kondenzatory pouze 100 nF 
(C8 a C14). Vystup sbernice RS232 je 
vyveden na devitipinovy konektor D- 
SUB K2. Obvod je napajen ze sbernice 
USB, takze nevyzaduje zadny napajeci 
zdroj. 

Stavba 



Obr. 7. Pripojeni konvertoru pro sbernici RS422 


Prevodmk je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 60 x 42,5 mm. Rozlozem sou- 
castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 11, obrazee desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 12, ze 
strany spoju (BOTTOM) je na obr. 13. 
Pozor si musime dat na pajeni SMD 
obvodu IC3 a hlavne IC2, ktery ma jiz 
pomerne huste umistene vyvody 
(roztec pouze 0,8 mm!). 

Zbytek obvodu jiz nepredstavuje 
zadny problem, jsou zde pouzity bez- 
ne soucastky s dratovymi vyvody. Pre- 
vodnik pracuje i bez pameti EEPROM, 
ta vsak umozhuje ulozeni doplnujicich 
udaju o prevodmku, jako seriove ci- 



vccio 


LED V 


220R 


FT232BM 


TXLED# 

RXLED# 


12 


11 


Obr. 8. Pripojeni indikaenfeh LED 



Obr. 6. Pripojeni konvertoru pro sber¬ 
nici RS232 


3.3v LDO Regulator 3 _ 3v Power tQ Externa| 
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Obr. 10. Schema zapojeni prevodniku USB 



Obr. 11. Rozlozenf soucastek na des- 
ce prevodniku 
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slo, identifikace produktu apod., takze 
muze byt pouzito vice produktu s ob- 
vodem FT232 jako virtualmch COM 



Obr. 12. Obrazec desky spoju prevod- 
nfku (strana TOP) 




portu (bez EEPROM muze byt pri- 
pojen pouze jeden virtualm COM 
port). 



Obr. 13. Obrazec desky spoju prevod¬ 
niku (strana BOTTOM) 
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Spfnani zasuvek pro RS232 


Osobni pocitac muzeme vyuzit mi- 
mo jeho hlavni pracovm naplh i k fade 
dalsich cinnosti. Jednou z nich je na- 
priklad dalkove spinani nekolika sve- 
telnych okruhu, rizenych po sbernici 
RS232. K dekodovam ridicich signalu 
je pouzit obvod PCF8547P Popisovane 
zapojeni je schopno ovladat 6 samos- 
tatnych kanalu. 

Popis 

Na obr. 1 je blokove zapojeni obvodu 
PCF8574. Z obrazku je patrne, ze ob¬ 
vod tvori prevodnik ze seriove komu- 
nikacni linky I2C na paralelm osmi- 
bitovy vystup. Seriova vstupni data 
jsou posuvnym registrem prirazena 
jednomu z osmi vystupu. Tento prin- 
cip lze realizovat i beznymi logickymi 
hradly. Pouziti PCF8574 ale nabizi 
dalsi moznosti, jako napriklad adreso- 
vani obvodu vstupy AO az A2, coz 
umozhuje pripojem az 8 obvodu na 


jednu sbernici I2C. Dalsi vyhodou 
obvodu PCF8574 je interm resetovaci 
obvod pri zapnuti napajeciho napeti 5 
coz zarucuje definovane vystupni sta- 
vy po startu. Na vstupu sbernice I2C 
je zapojen filtr, zlepsujici odolnost 
obvodu proti ruseni. Vystupni signaly 
PO az P7 jsou obousmerne, umoziiuji 
tedy nejen data vysilat, ale take cist. 
V tomto zapojeni neni ale funkce cteni 
vyuzita. Obvod PCF8574 ma take vys¬ 
tupni signal pro preruseni, aktivovany 
zmenou stavu na vstupech PO az P7. 
Protoze rezim cteni dat neni v tomto 
zapojeni pouzit, neni ani tento vystup 
vyuzit. 

Mimo obvod PCF8574 obsahuje 
schema zapojeni na obr. 2 pouze ne- 
kolik dalsich soucastek. Napajem ob¬ 
vodu zajistuje sitovy transformator 
v provedem s vyvody do desky plos- 
nych spoju TR1. Sekundarni napeti je 
usmerneno mustkem Dll. Nestabili- 
zovane napeti 12 V slouzi pro spinani 


civek rele, obvod PCF8574 je napajen 
stabilizovanym napetim + 5 V z obvo¬ 
du IC2. Vstupni data jsou privedena 
pres konektor K1 z bezneho konek- 
toru D-SUB 9F. Signal RTS je na vy- 
vodu 7 a DTR na vyvodu 4. Zem je 
standardne na vyvodu 5. Vstupni sig¬ 
naly jsou osetreny dvojicemi diod D1 
a D2 a maximalni uroveii signalu je 
omezena Zenerovymi diodami D3 
a D4 na 5 V. Zkratovaci propojky JP1 
az JP3 urcuji poradi spinace v pripade, 
ze je na sbernici I2C zapojeno vice 
obvodu. 

Vystupni cast zapojeni se sklada 
z sesti identickych tranzistorovych 
spinacu (T1 az T6), v jejichz kolek- 
torech jsou zapojeny civky rele RE1 
az RE6. Spinaci kontakty rele jsou 
vyvedeny na sestici sroubovacich zdi- 
rek s vyvody do desky spoju. Pro ex- 
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Obr. 1. Blokove zapojeni obvodu PCF8574P 


Na strankach vyrobce (www.ftdichip. 
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Seznam 
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Obr. 2. Schema zapojeni spmace pro sbernici RS232 


term indikaci sepnuti slouzi konektory 
K8 az K10. K nim mohou byt pres 
odpor 1,2 kohmu pripojeny na napa- 
jeci napeti +12 V LED. 


Stavba 

Obvod spmace je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 


merech 155 x 50 mm. Rozlozem 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 3, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 4. ze stra- 



Obr. 3. Rozlozenf soucastek na desce spmace zasuvek 
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Obr. 4. Obrazec desky spoju spinace zasuvek (strana TOP) 



ny soucastek (BOTTOM) je na obr. 5. 
Obvod muze byt umisten do samos- 
tatne umelohmotne krabicky nebo 
primo do rozvadece se sesti zasuvkami. 


Stavba je relativne jednoducha a pri 
peclive praci by obvod mel fungovat 
na prvni zapojeni. 



Pro rizeni spinace potrebujeme jed- 
noduchy ovladaci program pod win¬ 
dows. Ten je zdarma ke stazeni na in- 
ternetove strance puvodniho projektu: 
http://www.elektor.de/dl/dl.htm , cislo 
388,020298-11. Okno programu je na 
obr. 6. Jadrem programu je simulace 
sbernice I2C na seriovem konektoru 
pocitace. Signal DTR ridi takt SCL, 
signal RTS datovy kanal SDA. 

Pro spravnou funkci programu mu- 
sime nejprve prekopirovat soubor 
serialdll.dll do adresare windows\sys- 
tem a pak jiz muzeme spustit program 
sockets.exe. Zvolime pripojeny port 
a typ pouziteho obvodu. Propojky JP1 
az JP3 nastavime podle propojek na 
desce. Nyni jiz muzeme libovolne za- 
pinat a vypinat jednotlive vystupy 
obvodu. 

Zaver 

Popsane zapojeni lze V3mzit pro radu 
aplikaci, kdy lze z osobmho pocitace 
libovolne zapinat a vypinat ruzne elek- 
tricke spotrebice. 


Obr. 6. Okno ridicfho programu 
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Korekce s obvodem LM1036 


Korekcm zesilovace jsou nedilnou 
soucasti prakticky kazdeho zesilova- 
ciho retezce. Pokud pomineme zaryte 
hifisty, ktere kazda kmitoctova odchyl- 
ka od idealne rovneho prubehu kmi- 
toctove charakteristiky privadi k silen- 
stvi, jsou bezne dvoupasmove korekce 
asi nejcastejsim osazemm vykonoveho 
zesilovace. Navodu na jejich stavbu jiz 
bylo uverejneno mnoho, od jednodu- 
chych pasivmch az po velmi kvalitm, 
osazene operacnimi zesilovaci v ceno- 
vych relacich radu stovek Kc, hrisne 
drahymi radici misto potenciometru 
apod. Dnesni konstrukce se radi spise 
mezi ty ekonomicke, hlavne pokud jde 
o narocnost a dosahovane parametry. 
Jadrem zapojeni je obvod LM1036 od 
firmy National Semiconductor. Jedna 
se o integrovany stereofonni korektor 
se samostatnou regulaci hloubek a vy- 
sek, hlasitosti a stereovahy, tedy prak¬ 
ticky se vsim, co od bezneho zesilovace 
pozadujeme. Vyhodou obvodu je, ze 
vsechny ovladaci funkce jsou rizeny 
stejnosmernym napetim, spolecnym 
pro oba kanaly, takze vystacime pouze 
s jednoduchymi potenciometry. 
Elektricke vlastnosti obvodu sice ne- 
dosahuji limitu, bezne dosazitelnych 
s kvalitnimi operacnimi zesilovaci, ale 
pro radu aplikaci domaci elektroniky 
jsou vice nez dostatecne:! 


rozsah regulace hloubek 
rozsah regulace vysek 
sirka pasma 
odstup s/s 
THD + N 
maximalni zisk 
maximalni vstupni napeti 
maximalni vystupm napeti 
provozni napeti 
proudova spotreba 


±15 dB (20 Hz) 

+ 15dB/-13dB (20 kHz) 
16 Hz az 170 kHz 
78 dB (Uin = 250 mV) 
0,04 % 

0,6 dB (asi 1,07 x) 

1,93 V 
0,75 V 
9 az 16 V 
46 mA 




BHD 
INPUT 2 

- TREBLE CAPACITOR 2 
* ZENER VOLTAGE 
AC BYPASS Z 
BASS CAPACtTM 2 
BASS CONTROL WPU1 
OUTPUT 2 

VOLUME CONTROL INPU1 


TOP HEW 


Obr. 1. Blokove zapojeni obvodu LM1036 


Obr. 2. Katalogove zapojeni obvodu 
LM1036 


Z uvedeneho prehledu vidime, ze 
obvod je urcen pro zarizem spotrebni 
elektroniky, kde zpracovavame signaly 
s pomerne stabilni urovni, nebot’pre- 
buditelnost obvodu neni prilis velika. 
Pro signaly z radia, CD a magnetofo- 
nu, ktere prichazi nejcasteji do uvahy, 
to ale bohate staci. 

LM1036 

Na obr. 1 je blokove zapojeni obvodu 
LM1036. Obvod obsahuje dva shodne 
kanaly (L a R) se spolecnymi ndicimi 
vstupy. Ty jsou urceny pro stejnos- 
merne ridici napeti. Obvod ma vlastni 
stabilizovany zdroj ridiciho napeti, ke 
kteremu se pripojuji jednoduche po¬ 
tenciometry. Doplhkovou funkci ob¬ 
vodu je vypinatelna fyziologicka regu¬ 
lace hlasitosti (loudness). Zakladni 
elektricke vlastnosti obvodu LM1036 
jsou usporadany v tabulce 1. Doporu- 
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cene zapojeni obvodu LM1036 je na 
obr. 2. 

Popis 

V teto konstrukci jsme pro vas pri- 
pravili dve modifikace obvodu korek- 
ci. V prvni je pouze korekcni obvod 
se vstupy a vystupy na konektorech 
cinch, ale ridici napeti se privadi 
z vnejsku na pajeci spicky. To umoz- 
iiuje ridit korektor pouze ss napetim 
nebo umistit desku korektoru odde- 
lene od potenciometru. V druhem za¬ 
pojeni jsou pridany potenciometry 
a deska tak tvoff uceleny korekcni ze- 
silovac, opet se vstupy a vystupy na 
konektorech cinch. 

Schema zapojeni prvni jednodussi 
verze bez potenciometru je na obr. 3. 
Vstupni signaly se privadi na konek- 


Tab. 1. Charakteristicke vlastnosti ob¬ 
vodu LM1036 


Obr. 3. Schema zapojeni korekci s ob¬ 
vod em LM1036 


Electrical Characteristics 

V CC =12V, T a = 25‘C (unless otherwise stated) 

Parameter 

Conditions 

Min 

Typ 

Max 

Units 

Supply Voltage Range 

Pin 11 

9 


16 

V 

Supply Current 



35 

45 

mA 

Zener Regulated Output 

Pin 17 





Voltage 



5.4 


V 

Current 




5 

mA 

Maximum Output Voltage 

Pins 8. 13; f=1 kHz 

V C c=9 v . Maximum Gain 


0.8 


Vrms 


V CC =12V 

0.8 

1.0 


Vrms 

Maximum Input Voltage 

Pins 2. 19; f=1 kHz, V cc 2V 

Gain=-10 dB 

1.3 

1.6 


Vrms 

Input Resistance 

Pins 2. 19; 1=1 kHz 

20 

30 


kii 

Output Resistance 

Pins 8, 13; f=1 kHz 


20 


£2 

Maximum Gain 

V(Pin 12)=V(Pin 17); f=1 kHz 

-2 

0 

2 

dB 

Volume Control Range 

f=1 kHz 

70 

75 


dB 

Gain Tracking 

f=1 kHz 





Channel 1-Channel 2 

0 dB through -40 dB 


1 

3 

dB 


-40 dB through -60 dB 


2 


dB 

Balance Control Range 

Pins 8, 13; f=1 kHz 


1 


dB 




-26 

-20 

dB 

Bass Control Range 

f=40 Hz, C b =0.39 pF 





(Note 3) 

V(Pin 14)=V(Pin 17) 

12 

15 

18 

dB 


V(Pin 14)=0V 

-12 

-15 

-18 

dB 

Treble Control Range 

f= 16 kHz, C„=0.01 pF 





(Note 3) 

V(Pin 4)=V(Pin 17) 

12 

15 

18 

dB 


V(Pin 4)=0V 

-12 

-15 

-18 

dB 

Total Harmonic Distortion 

f=1 kHz, V| N =0.3 Vrms 

Gain=0 dB 


0.06 

0.3 

% 


Gain=-30 dB 


0.03 


% 

Channel Separation 

f=1 kHz, Maximum Gain 

60 

75 


dB 

Signal/Noise Ratio 

Unweighted 100 Hz-20 kHz 


80 


dB 


Maximum Gain, 0 dB=0.3 Vrms 
CCIR/ARM (Note 4) 

Gain=0 dB, V, N =0.3 Vrms 

75 

79 


dB 


Gain=-20 dB, V IN =1.0 Vrms 


72 


dB 

Output Noise Voltage at 

Minimum Gain 

CCIR/ARM (Note 4) 


10 

16 

pV 

Supply Ripple Rejection 

200 mVrms, 1 kHz Ripple 

35 

50 


dB 

Control Input Currents 

Pins 4, 7, 9, 12, 14 (V=0V) 


-0.6 

-2.5 

pA 

Frequency Response 

-1 dB (Flat Response 

20 Hz-16 kHz) 


250 


kHz 
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Obr 4. Rozlozeni soucastek na desce korekci s obvodem LM1036 


vychazi z jiz popsaneho modulu, je 
vsak doplneno o ctverici otocnych po- 
tenciometru. Soucasne jsou vynechany 
vstupy a vystupy ridiciho napeti pro 
jednotlive funkce. Signalove vstupy 
a vystupy jsou opet na konektorech 
cinch. 

Stavba 

Korektor s potenciometry je zho- 
toven na dvoustranne desce s plos¬ 
nymi spoji o rozmerech 65 x 75 mm. 
Rozlozeni soucastek na desce s plos¬ 
nymi spoji je na obr. 10, obrazec desky 
spoju ze strany soucastek (TOP) je na 
obr. 8, ze strany spoju (BOTTOM) je 
na obr. 9. O stavbe plati totez jako 
u predchoziho korektoru. 


tory K1 a K2 (pripadne spicky K10 
a Kll). Pres odpory R1 a R2 a odde- 
lovaci kondenzatory Cl a C2 (na teto 
pozici jsou pouzity foliove kondenza¬ 
tory) pokracuje signal na vstup obvodu 
LM1036. 5ada kondenzatoru okolo 
obvodu zajistuje pozadovane kmitoc- 
tove charakteristiky korekcmch ob¬ 
vodu. Pouzite kondenzatory by mely 
byt tez foliove. Na vyvodu 17 je k dis- 
pozici stabilizovane ss napeti pro pri- 
pojeni potenciometru (REF). Vystup- 
m signal je pres kondenzatory C16 
a C16 priveden na konektory cinch 
K12 a K13.Vstupy i vystupy obvodu 
jsou jeste osetreny paralelm kombinaci 
RC pro potlaceni nezadouciho ruseni. 

Korektor je napajen ze stabilizova- 
neho zdroje +15 V, tvoreneho regu- 
latorem LM317 (IC2). Na vstupu re- 
gulatoru je diodovy mustek, takze ko¬ 
rektor muze byt napajen jak stejno- 
smernym, tak i stridavym napetim 
pres konektor K14. 

Stavba 

Obvod korekci je zhotoven na dvou¬ 
stranne desce s plosnymi spoji o roz¬ 
merech 75 x 50 mm. Rozlozeni sou¬ 
castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 4, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 5, ze 
strany spoju (BOTTOM) je na obr. 6. 
Zapojeni obsahuje mimo obvod 
LM1036 minimum dalsich soucastek, 
takze stavba by pri peclive praci ne- 
mela cinit problemy ani mene zku- 
senym elektronikum. 

Korektor II 

Schema zapojeni druheho korek- 
cniho zesilovace je na obr. 7. Zapojeni 


Seznam soucastek 

Cl-2. 

.1 juF/ 50 V 



C3-4. 

.1 nF 

A99819 


C5-6. 

.10 nF 



C9-10. 

. 390 nF 

R1-2. 

.1 kQ 

Cl 1-14. 

. 220 nF 

R3-4. 

.1M£2 

Cl 8-19. 

.100 pF 

R5-6. 

.100kH 

C21.C24. 

.100 nF 

R7-8, R11-12. 

.47 kH 



R9-10. 

. 220 ii 

D1. 

. B250C1500 

R13. 

.6,2 kO 

IC1. 

.LM1036 

R14. 

. 560 Q 

IC2. 

.LM317-220 

C7-8. 

.10 /jF/50 V 

SI. 

. PBS22D02 

Cl 5. 

.47 juF/25 V 

K3- K11, K15 . ... 

.PIN3-1.3MM 

Cl 6-17, C22-23.... 

.10 juF/25 V 

K14. 

.... PSH02-VERT 

C20. 

... 1000 juF/25 V 

K1-2, K12-13. 

.CP560 






Obr. 5. Obrazec desky spoju korekci 
s obvodem LM1036 (strana TOP) 


Obr 6. Obrazec desky spoju korekci 
s obvodem LM1036 (strana BOTTOM) 
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Obr 7. Schema zapojeni korekci s obvodem LM1036 a potenciometry 





Obr. 8. Obrazec desky spoju korekci s LM1036 a potencio¬ 
metry (strana TOP) 


Obr 9. Obrazec desky spoju korekci's LM1036 a potencio¬ 
metry (strana BOTTOM) 
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Autozesilovac 4 x 70 W - "CAX400" 

Pavel Meca 



Obr. 1. Schema zapojeni autozesilovace 4 x 70 W 



Zaver 

Oba popsane korektory jsou pouzi- 
telne v fade aplikaci, af uz pri stavbe 
noveho domaciho zesilovace, kdy se 
nabizi rada integrovanych i diskret- 
nich koncovych zesilovacu, tak i v pri- 


pade doplneni stavajiciho (napriklad 
koncoveho zesilovace) o korekce. 

Vyhodou popsaneho obvodu je snad- 
na realizovatelnost, pomerne solidni 
parametry a universalnost pouziti 
modulu. 


ikrm 


Seznam soucastek 

A99820 

R1, R6. 

.1 kQ 

R3-5, RIO. 

.47 kQ. 

R7, R2. 

.1 M£2 

R9. 

. 560 £2 

R8. 

.6,2 kQ 

R11, R13. 

.100 kQ 

R12, R14. 

. 220 a 

Cl. 

.47 juF/25 V 

C3, C6. 

.10 /iF/50 V 

Cl 7 Cl 9-20 C22 . .. 

.10 jUF/25 V 

C21. 

. .. 1000 jUF/25 V 

C2, Cl 4. 

.1 nF 

C5, C4. 

.10 nF 

C8, Cl 2. 

. 390 nF 

CIO, C7. 

.1 MF 

C9, Cl 3, Cl 1, Cl 6 . 

. 220 nF 

Cl 5, C23. 

.100 nF 

Cl 8, C24. 

.100 pF 

D1. 

. .. . B250C1500 

IC1. 

.LM1036 

IC2. 

.... LM317-220 

SI. 

. PBS22D02 

PI-4. 

. P16M-50 kO/N 

K5. 

. .. PSH02-VERT 

K1-4. 

.CP560 
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Obr. 2. Tozlozenf soucastek na desce autozesilovace 4 x 70 W 


Kvalitm hudba v aute si zada i slus- 
ny vykon zesilovace. Nejde jenom 
o absolutm silu zvuku, ktery vytvari 
zvukovy system v aute. Silny "audio 
hluk" lze ziskat i s vestavenym zesilo- 
vacem v autoradiu s vykonem 2 x 5 W. 
Ovsem dynamika bude miziva a zkres- 
leni bude neunosne ! Proto je vhodne 
mit zesilovac s vetsi vykonovou rezer- 
vou. Vykon 4 x 70 W je jiz dostatecny. 
Popsany zesilovac da skutecne poc- 
tivych az 70 W na kanal pri zajimave 
cene na rozdil od jinych, ktere dekla- 
ruji vykony vyrazne vetsi, ktere ale 
nedosahuji ! 

Schema zapojenf 

V zesilovaci jsou pouzity ctyri 
osvedcene obvody firmy Philips 
TDA1562Q> ktere jsou zde zapojeny 


podle doporuceneho zapojem vyrobce 
obvodu. 

Strucne zde zminim o funkci obvo¬ 
du TDA1562Q. Tento obvod obsahuje 
dve zakladm casti - vykonovy kapa- 
citni menic napeti a vykonovy audio 
zesilovac zapojeny jako mustkovy, coz 
ma vyhodu v ziskani velkeho vykonu 
pri mensim napajecim napeti. Menic 
napeti generuje napeti +/- 12 V. Za- 
porna cast menice je pripojena na 
zemni cast zesilovace (GND) a kladna 
cast ke kladnemu napajeni + 12 V. 
Protoze na vystupu zesilovace je +6 V 
proti zemi je tedy vykonovy zesilovac 
napajen napetim +/-18 V (12+6). Coz 
jiz zajisti dostatecne napajeni pro 
uvedeny vykon na jeden kanal. Pro 
male vykony do 20 W pracuje zesilo¬ 
vac ve tride B, tzn., ze pracuje pouze 
s napajemm 12 V. Napeti z menice se 


pripojuje jenom v pripade, ze je po- 
trebny vetsi vystupni vykon, cimz do- 
sahuje zesilovac vetsi ucinnosti nez 
bezne zesilovace. Tento provozni re- 
zim zesilovace se nazyva trida H. Toto 
reseni se vyrazne podili na zmenseni 
nutneho chladice, coz je v aute velice 
zadouci. 

Obvod TDA1562Q ma tepelnou 
ochranu, ktera se aktivuje pri 120 OC. 
Pri prekrocem teto teploty se omezi 
vykon zesilovace na tridu B - tj. pouze 
do 20 W. Pri dosazeni teploty cipu 145 
OC se zesilovac zablokuje. Je tu take 
ochrana proti zkratu vystupu navza- 
jem a take jednotliveho vystupu proti 
zemi i proti kladnemu napajeni. 

Zesilovac je mozno i snadno dalkove 
ovladat. S vyhodou lze pouzit vystup 
autoradia pro ovladani zesilovacu. 
Pro zapinani zesilovace takoveho vy- 



Obr. 3. Obrazec desky spoju autozesilovace 4x 70 W 
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Programovatelny oscilator 


Mimo vseobecne znama zapojeni 
oscilatoru s diskretmmi soucastkami 
nebo nejruznejsimi klasickymi obvody 
se objevuji stale nove moznosti. Mezi 
tyto novinky patri i obvod LTC1799 
od firmy Linear Technology. 

Jako ukazku zajimaveho resent osci¬ 
latoru s timto obvodem jsem pripravili 
dve konstrukce. V prvnim pripade je 
kmitocet nastavitelny odporovym tri- 
mrem, v druhem pripade pak digi- 
talne. 

LTC1799 


Basic Connection 



Obvod LTC1799 je precism osci¬ 
lator s velmi jednoduchym pouzitim 


Obr. 1. Zakladni zapojeni obvodu LTC1799 


konu by bylo jinak potreba pouzit 
masivni mechanicky spinac nebo vy- 
konove rele. Zde se vyuziva funkce 
STAND BY, ktera se snadno aktivuje 
jednirn vstupem obvodu TDA1562Q 
- vstup c. 4. Tyto vstupy vsech ctyrech 
zesilovacu jsou spojeny do jednoho 
bodu. RC clen Rl/Cl zabrahuje klap- 
nuti v reproduktorech pri zapinam 
a vypinam zesilovace. V pripade, ze 
autoradio nema ovladaci vystup je moz- 
no pouzit i jednoduchy spinac a pri- 
pojovat ovladaci vstupy na + 12 V. 

Kondenzator C8, Cl5, C22 a C29 
zajisti dostatecnou dynamiku zesilo¬ 
vace a eliminuji ubytky na napajecim 
vedeni. 

Konstrukce 

Na obr. 2 je navrh jednostranne 
desky PS. Na desce je i nekolik pro- 
pojek, ktere nahradi dvoustrannou 
desku, ktera je cenove vyrazne drazsi. 
Propojky pro vykonove napajeni ob¬ 
vodu TDA1562Q je vhodne provest 
silnejsim dratem. Protoze napajeci 
proud zesilovace muze byt vice nez 
10 A, je vhodne na zaver stavby plos- 
ne spoje mezi kondenzatory C8 a C29 
silneji pocinovat - nedoporucuje se 
pouzivat pistolovou pajecku. Druhym 
resenim je moznost pripajet na spoje 
medeny drat. 

Kondenzatory C7, Cl4, C21 a C28 
se zapaji jako prvni, protoze jsou mezi 
vyvody obvodu TDA1562Q. 

Pro pripojeni vodicu pro napajeni 
a pro reproduktory jsou pouzity ko- 
nektory typu FAST ON. Pro zlepsem 
pevnosti je vhodne zajistit po zapajem 
tyto konektory ze strany soucastek 

5/2003 


pomoci nekolika kapek lepidla epoxid. 
Je treba pouzit dostatecne silne vodice 
pro pripojeni reproduktoru a napajeni. 
V mzkovoltovych systemech je znat 
kazdy maly ubytek napeti. Pro ovla- 
dani zesilovace a pro vstupni signal je 
pouzita kontaktni lista. 

Do napajeni zesilovace je nutno za- 
pojit pojistku min. 10 A. Pro omezeni 
ruseni z rozvodu auta je nejhodnejsi 
pripojit napajeni zesilovace co nejblize 
autobaterie. 

Chladic je treba pouzit velmi masiv¬ 
ni, protoze celkovy spickovy vykon 
zesilovace je vice nez 200 W. V desce 
PS jsou na urovni obvodu otvory pro 
uchyceni chladice. Hlavy sroubu je 
treba podlozit izolacmmi podlozkami. 
Pokud by se propojky dostaly do kon- 
taktu s chladicem, musi se chladic 
umistit nad desku PS - nejlepe je pou¬ 
zit klasicke podlozky mezi chladicem 
a deskou PS. Je mozno pouzit i maly 
ventilator, ktery bude spinan bime- 
talovym spinacem. Ten je treba umistit 
do stredu chladice co nejblize obvodu 
TDA1562Q. 

Zesilovac lze pouzit i pro poradam 
venkovmch diskotek v miste, kde neni 
elektricky rozvod a mame pri ruce 
dostatecne dimenzovanou autobaterii. 

Zesilovac lze zapojit jako klasicky 
4 x 70 W pokud ma autoradio 4 vys- 
tupy. Pokud mame k dispozici pouze 
2 vystupy (klasicke stereo) pak lze 
zapojit 2 a 2 kanaly paralelne. Dalsim 
resenim je zapojit pouze dva kanaly na 
vystup autoradia a zbyvajici dva pou¬ 
zit pro reproduktor pro subwoofer 
s dvemi civkami. Pokud nema auto¬ 
radio vyvedeny vystupy na zesilovac, 
pak se pouziji 4 odporove delice na 


vstupu zesilovace a ty se pripoji primo 
na reproduktorove vystupy autoradia. 

Zesilovac je vhodne umistit do ple- 
chove skrmky. Do m je mozno upevnit 
i dva potenciometry pro nastaveni 
zakladni citlivosti zesilovace a konek¬ 
tory typu CINCH. 

Zaver 

Stavebnici zesilovace lze objednat 
u firmy MeTronix, Masarykova 66,312 
00 Plzen, tel 311261642 (paja@ti.cz). 
Oznacem stavebnice je CAX400 a cena 
stavebnice je 1.490,- Kc. 


Seznam soucastek 

odpory 


R1, R3. 

.lOkil 

R2. 

.100 kQ. 

IC1 az IC4. 

.. .TDA1562Q N2 

D1. 

.LED 

C1,C4, C11. 

.10 /iF/50 V 

C18.C25. 

.10 /iF/50 V 

C5, C6, C8. 

.. .. 4700 a/F/25 V 

Cl2, Cl3, C15. ... 

.. .. 4700 juF/25 V 

Cl 9, C20, C22. ... 

.. .. 4700 juF/25 V 

C26, C27, C29. ... 

.. .. 4700 juF/25 V 

C2, C3, C7. 

.100 nF 

C9, CIO, Cl 4 .... 

.100 nF 

Cl 6, Cl 7, C21 ... 

.100 nF 

C23, C24, C28 ... 

.100 nF 

ostatni 


deska PS 


lOksFASTON do PS RM = 5 mm 
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400 kHz TO 21 MHz 
(APPROXIMATE. SEE TEXT? 


V + OUT 
LTTC1799 

GND 

J_n r 

I 1 

IC0NTflQLnV' 1jif ~T~ ^ 
5fiA TO W X”* 

T " 3 

J u 

* N = 1 


SET DIV 




1 

- —jj— ■ ■ iKffTRgL 

IcOWmWL EXPRESSED IN (A) 

u 4 - 



1 1 

V + OUT 
LTC1799 

GND 

SET DIV 

s _nr 

Control rK°' 1l4F ~I~ 

OV TO l.iatfV=^Bte T j— 

1 - 3 

J u 

i N-1 





h _ VdontolI 
l lav I 



a minimalizovanymi vnejsimi rozme- 
ry. Dodava se v pouzdru SOT-23 s 5 vy- 
vody. K jeho prednostem patri: 
nastavem kmitoctu jedinym extermm 
odporem 

rychly nabeh (< 1 ms) 
kmitoctovy rozsah 1 kHz az 33 MHz 
chyba kmitoctu < 1,5 % (5 kHz az 
20 MHz) 

teplotm stabilita ±40 ppm/°C 
spotreba 1 mA 
napajem 2,7 az 5,5 V 

Zakladm zapojeni obvodu LTC1799 
je na obr. 1. Kmitocet oscilatoru se volt 
odporem Rset. Obvod obsahuje inte- 
grovanou delicku 1:1,1:10 nebo 1:100. 
Delict pomer se nastavuje vyvodem 
4 (DIV) viz obr. 1. Kmitocet oscilatoru 
je dan vzorcem: 


fosc=10 MHz (10k/n*Rset) 
kde n= 1,10 nebo 100 podle pripojem 
vyvodu 4 (na zem, na +VCC nebo 
nepripojeno). 

Blokove zapojeni oscilatoru 
LTC1799 je na obr. 2. 

Popis vyvodu 

V+ (pin 1) je napajeci vyvod. Musi 
byt pripojen na stabilizovane napajeci 
napeti v rozsahu 2,7 az 5,5 V. Dopo- 
rucuje se blokovat vyvod kondenza- 
torem 0,1 proti zemi. 

GND (pin 2) je zemnici vyvod obvodu. 
SET (pin 3). K tomuto vyvodu se pri- 
pojuje odpor pro urceni kmitoctu. 
Pro optimalm vlastnosti jsou dopo- 
rucene hodnoty Rset mezi 10 kohmy 
a 200 kohmy. 


Obr. 3a - proudove rizenf kmitoctu, 
3b - napet’ove rizenf kmitoctu 


DIV (pin 4). Pripojem tohoto vyvodu 
na + V, GND nebo nezapojem urcuje 
delici pomer, kterym musime vyde- 
lit zakladm kmitocet dany odporem 
Rset. 

OUT (pin 5). Vystup oscilatoru. Tento 
vyvod je schopen budit zatez > 
5 kohmu. 

Obvod LTC1799 lze nastavovat 
take dalsimi zpusoby. Prvni je na obr. 
3a. Kmitocet oscilatoru je dan prou- 
dovym zdrojem Icontrol v rozsahu 
5 pA az 200 pA. Druhy zpusob je 
napetove rizeni podle obr. 3b. Ridici 
napeti musi byt v rozsahu 0 az 1,13 V 


IT 
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|V 

PI 


CL 


v+ 
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IC2- 

-A 

>CLK 

Q1 
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Obr. 4. Schema zapojeni oscilatoru s obvodem LTC1799. 
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STAVEBNI NAVODY 



Obr 5. Rozlozeni soucastek na desce 
s plosnymi spoji 




Obr. 6. Obrazec desky spoju ze stra- 
ny soucastek (TOP) 


Obr. 7. Obrazec desky spoju ze stra- 
ny spoju (BOTTOM) 
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TOTAL OUTPUT NOISE: OGjiVrms 
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FREQUENCY (kHz) 


Obr. 8. Pasmova propust 4. radu s kmitoctem 10 kHz a typicky prubeh kmitoctove charakteristiky 


pod napajecim napetim V+. Zdroj 
napeti se pripojuje pres seriovy odpor 
10 kohmu. 

Sinusovy oscilator s kmitoctem 80 Hz 
az 8 kHz. 

Jako typicke zapojeni obvodu 
LTC1799 byl vybran sinusovy oscila¬ 
tor ladeny odporem (potenciometric- 
kym trimrem). Schema zapojeni je na 
obr. 4. 

Jadrem oscilatoru je obvod LTC1799. 
Jeho kmitocet je urcovan trimrem PI 
a plati pro nej vztahy uvedene vyse. 
V pripade pozadavku na jediny kmi¬ 
tocet nahradime trimr pevnym od¬ 
porem. Vystup oscilatoru je priveden 
na delicku 1/64, realizovanou obvodem 
CD4520. Vysledny kmitocet s pravo- 
uhlym prubehem je filtrovan obvodem 
LTC1067-50 a priveden na vystupni 
konektor Kl. Oscilator je napajen z ex- 
terniho zdroje +3 V. 

5/2003 


Stavba 

Obvod oscilatoru je zhotoven na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 25 x 57,5 mm. Rozlozeni 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 5, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 6 a ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 7. 
V tomto pripade jsou pouzity vetsinou 
soucastky pro SMD montaz. 

LTC1067 

Obvod LTC1067 je mzkosumovy, 
rail to rail dvojity obvod pro konstruk- 
ci nf filtru. Obvod obsahuje dva neza- 
visle filtry 2. radu, ktere jsou zapoji- 
telne jako horni, dolni nebo pasmova 
propust. Obvod umozhuje snadny 
navrh filtru az 4. radu. Napajeci nape- 
ti je od + 3 V po ±5 V. Zakladni zapo- 

({/0hiajtJehA^A\ 


Seznam soucastek 

A99824 

R1, R6, R9. 

.51 kQ 

R4. 

.14 k Q. 

R5. 

.249 k Q. 

R2, R7. 

.20 kQ. 

R8. 

.100kQ 

R3, RIO. 

.5,1 kQ 

R11. 

.10 kQ 

Cl. 

.1 jjF/50 V 

C2-4. 

.100 nF 

IC2. 

.CD4520BM 

IC3. 

.LTC1799 

IC1. 

.LTC1067-50 

PI. 

* 

K1-2. 

.PSH02-VERT 

JP1. 

.JUMP2 
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STAVEBNI NAVODY 


CONNECT THIS JUMPER 
/ FOR DUAL SUPPLIES 



Obr. 9. Schema zapojenf vyvojoveho kytu pro aplikace s LTC1067 (LTC1067-50) 


jem obvodu LTC1067-50 je na obr. 8. 

Pro vyvoj aplikaci s obvodem 
LTC1067 dodava vyrobce (Linear 
Technology) take vyvojovy kit, jehoz 
schema zapojeni je na obr. 9. 

Obvod oscilatoru rizeneho digitalne 

Druha konstrukce oscilatoru s LTC1799 
vyuziva pro nastaveni pozadovaneho 
kmitoctu 16bitovy D/A prevodnik 


LTC1659. Tento obvod se dodava v pou- 
zdru MSOP s 8 vyvody. K hlavnim 
prednostem patri: 

12bitove rozliseni 
napajeci napeti +3 az +5 V 
rail to rail napet’ovy vystup 
vystupni napeti od 0 V do Vref 
spotreba pouze 250 pA/5 V nap. 

Blokove zapojeni obvodu LTC1659 
je na obr. 10. 


Popis zapojenf 

Schema oscilatoru s digitalmm la- 
denim je na obr. 11. Vstupni data do 
D/A prevodmku LTC1659 IC1 jsou 
privedena z konektoru Kl. Vystupni 
napeti je obvodem LM1491 prevedeno 
na iidici proud pro nastaveni kmitoc¬ 
tu. Ten lezi v uvedenem zapojeni v roz- 
mezi 5 kHz az 85 kHz. Pokud uzem- 
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+3V 



I +3V 
GND 


I OUT 
GND 


Obr. 11. Schema zapojenf oscilatoru s digitalnim ladenim 


nime vyvod 4 obvodu IC3, rozsah 
vystupmch kmitoctu je od 50 kHz do 
850 kHz. Pouzitim ridici logiky s tri- 
stavovym vystupem pro ovladani 
vstupu delicky (vyvod 4) IC3 muze byt 
vystupm kmitocet v rozmezi 5 kHz az 
850 kHz. 

Stavba 

Oscilator je zhotoven na dvoustran- 
ne desce s plosnymi spoji o rozmerech 
50 x 22,5 mm. Rozlozem soucastek na 


22.5mm 



h- *\ 
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gnpqpq 
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| — | IC3 S 

a. 

»825 

°S 


Obr. 12. Rozlozem' soucastek na des¬ 
ce s plosnymi spoji 


desce s plosnymi spoji je na obr. 12, 
obrazec desky spoju ze strany soucas¬ 
tek (TOP) je na obr. 13, ze strany spoju 
(BOTTOM) je na obr. 14. Take v tom- 
to zapojem jsou pouzity prevazne SMD 
soucastky. 

Zaver 

Popsane obvody patri mezi ty mene 
zname. I kdyz firma Linear Techno¬ 
logy nepatri k nejlevnejsim, uzitne 
vlastnosti dodavanych obvodu snizi 
v mnoha pripadech naklady na vyvoj, 
umozni zmensit rozmery zarizeni 
a celkovou slozitost zapojeni. 



Obr. 13. Obrazec desky spoju ze stra¬ 
ny soucastek (TOP) 


Seznam soucastek 
A99825 


R1-9.10 

Cl-3.100 nF 

IC2.LT1491 

IC1.LTC1659 

IC3.LTC1799 

K2-3.PSH02-VERT 

K1.PSH03-VERT 



Obr 14. Obrazec desky spoju ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) 
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DIGITALNI FOTOAPARATY 


Ultrakompaktm digifotaky, ktere nelze prehlednout 



Canon IXUS a Casio Exilim 

Cim mens! a lehci, tim lepsi - to si 
rikate mozna pokazde, kdyz musite 
nosit pomerne objemny "prenosny" vy- 
robek. Je samozrejme, ze vyrobci se 
snazi na podobna pram reagovat, a tak 
se muzeme setkat s celou radou vyrob- 
ku, u nich je hlavni duraz kladen pre- 
devsim na rozmery. Ze to vsak neni je- 
dine hledisko, ukazuji nami testovane 
modely Canon Digital IXUS 400 a Casio 
Exilim EX-Z3. Mohou se chlubit jak 
malymi rozmery a vahou, tak mnoz- 
stvim funkci. 

Temer stejne velike baleni u obou 
modelu skryva vedle samotnych pris- 
troju USB kabel, sitovy kabel a Li-ION 
akumulator, ktery ma pri napeti 3,7 V 
u Casia vydrz 680 mAh a v pripade 
Canonu pak 840 mAh. 

V zakladm vybave pristroje Digital 
IXUS 400 je 32MB pametova Compact 
Flash (CF) karta, dale nabijecka aku- 
mulatoru, AA^ kabel, feminek a CD se 
software (ovladace a komunikacni 
software). Ponekud jsme postradali 
cesky manual. 

Soucasti vybavy Exilima EX-Z3 je 
mimo vyse zmmenych produktu do- 


kovaci stanice, jejimz prostrednictvim 
se muze pristroj jednak dobijet (i kdyz 
transformator je externi) a pak take 
komunikovat s PC. Z toho vyplyva, ze 
se pri cestach bez tohoto maleho zari- 
zeni asi neobejdete. K Exilimovi neni 
dodavana zadna pametova karta, zato 
je k disposici slot na MMC/SD karty. 
Uzivatele mohou vyuzit 10 MB intern! 
pameti. Soucasti standardm dodavky 
jsou dve CD se softwarem (Kodak 
Easy Share a CD s ovladaci a jedno- 
duchym editorem) a manual s ceskym 
prekladem. 

Oba pristroje souperi predevsim 
svou velikosti a vahou. V tomto ohle- 
du ma mensi naskok Casio, ktery je 
v dusledku rozmeru 87 x 57 x 22,9 mm 
tenci nez Canon. Ten je velky 87 x 57 
x 27. Pokud porovname vahu, pak 
v pripade EX-Z3 uzivatel ponese ne- 
celych 170 gramu (s baterii, bez 
MMC/SD karty), zatimco Canon mu 
pritizi vahou pres 240 gramu (s baterii 
a CF kartou). 

Co se designu tyka, mozna i diky 
mensi tloustce vypada Exilim, die 
naseho subjektivniho nazoru, ponekud 
elegantneji nez Canon. Ten totiz budi 
spise pocit technologicky vyspelejsiho 


modelu. U Exilimu na prvni pohled 
zaujme 2palcovy nahledovy LCD dis- 
plej. Oba modely maji barvu krytu 
matne stribrnou. 

Pri blizsim pohledu asi neprekvapi 
rozlozem jednotlivych prvku, ktere 
odpovida soucasnym trendum a zaro- 
veii vychazi ze zkusenosti obou firem. 
Zatimco nad vpravo umistenym objek- 
tivem nalezne uzivatel u IXUSu hle- 
dacek a system pro podporu ostreni, 
Exilim ma v blizkosti objektivu mi- 
krofon a kontrolku samospouste. Op- 
ticky hledacek ma tento fotoaparat 
umisten v pravem hornim rohu, tedy 
tarn, kde je prostor pro blesk u Cano¬ 
nu. Do horni casti tela obou modelu 
vyrobci umistili spoust’ a tlacitko 
"power". U Digital IXUSu 400 je na 
horni plose umisten mikrofon a pro 



zmenu ohniskove vzdalenosti kruhovy 
ovladac kolem spouste. K priblizovani 
objektu pri praci s Casiem slouzi 
kolebkove tlacitko v pravem hornim 
rohu zadni casti. 

Jeden z boku Canonu je vybaven 
krytem, za nimz se skryva slot pro CF 
karty. Na druhem boku se pod ochra- 
nou z mekkeho plastu ukryvaji konek- 
tory USB a A/V. Jediny vystup na tele 
Exilimu je vespod a slouzi ke komu- 
nikaci s dokovaci stanici. Digital 
IXUS skryva pod krytem na spodni 
hrane baterii. Oba modely je mozno 
pripevnit ke stojanu. 

Pohled na zadni stranu nam odkryje 
dalsi ovladaci prvky. Mezi ty nejdu- 
lezitejsi patri dvoupolohove tlacitko, 
kterym uzivatel prepina mezi rezimem 
snimani a prohlizem. To je v obou 
pripadech umisteno na horni hrane. 
Vedle hledacku maji oba pristroje dve 
kontrolni diody. V levem hornim ro¬ 
hu modelu z dilen spolecnosti Canon 
uzivatel nalezne kruhovy prepinac, 
jimz muze nastavit zpusob snimani 
(automat, manual, sekvence, video). 
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Ostatni tlacitka vcetne krizovych 
ovladacu slouzi pro pohyb v menu, 
praci s bleskem, zapmam makrorezi- 
mu, mazani snimku atd. 

Canon Digital IXUS 400 nabizi 
4,lMpix CCD cip, s nimz uzivatel vyt- 
vori snimky az o rozmerech 2272 
x 1704 obrazovych bodu. Optika 
Canon disponuje trojnasobnym zoo¬ 
mem a rezimem "macro", jenz snima 
od 5 cm. Citlivost podle standardu ISO 
je v rozmezi 50 - 400. Rychlost zaverky 
je 15 -1/2000 sekundy. Celkem sedm 
predprogramovanych rezimu pro 
vyvazem bile skryva i automaticke 
nebo vlastni nas tavern. Uzivatel muze 
v ramci moznosti vyuzit manualni nas- 
taveni expozice, v tomto rezimu lze 
vyuzit tri druhu mereni expozice: 
zonalmho, integralmho se zdurazne- 
nym stredem a bodoveho ci nektery 
z fotoefektu. K nahledu a porizovam 
snimku je mozno vyuzit l,5palcovy 
LCD mzkoteplotni displej, ktery tedy 
spotrebuje mene energie nez stan¬ 
dards. Blesk ma dosah kolem 3,5 
metru. 

IXUS je vybaven procesorem s oz- 
nacenim "Digic", ktery kombinuje 
automaticke ostreni, expozici, vyva¬ 
zeni bile, zpracovam signalu a JPEG 
kompresi tak, aby mohla byt porizena 
optimalni fotografie. Ke zrychleni 
behu pristroje slouzi iSAPS techno¬ 
logic. Ta na zaklade porovnam dat ve 
sve pameti s temi, ktere aktualne dos- 
tava, mnohem rychleji nastavi pristroj. 

Fotoaparatu EX-Z3 dovoluje CCD 
cip s rozlisemm 3,34 Mpix porizovat 
snimky az do maximalni velikosti 
2048 x 1536 bodu. Optika pochazi z di- 
len firmy Pentax a zvladne trojnasob- 
ny opticky zoom. Rezim makro umoz- 
iiuje snimat fotografie ze vzdalenosti 


sesti cm od objektu. Citlivost je moz¬ 
no nastavit od 50 do 200 ISO. Automa- 
tickou expozici lze upravit v rozmezi 
+/-2.0 EV po krocich 0.3 ENT. 
Rychlost zaverky je 1 - 1/2000 sekundy 
a tricetisekundove videoklipy je 
mozno snimat v rozliseni 320 x 240 
obrazovych bodu. Blesk dosahne do 
vzdalenosti 2,3 metru. Prohlizet pori- 
zene zabery lze na 2palcovem LCD 
panelu, ktery ma rozliseni 84 960 pi- 
xelu. 

Oba pristroje nabizeji podobnym 
zpusobem strukturovane menu, jehoz 
nabidka se mem v zavislosti na zvo- 
lenem pracovnim rezimu (porizeni 
nebo prohlizem snimku). U IXUSu se 
nabidka mem jeste v zavislosti na zvo- 
lenem druhu zaznamu (automat, ma¬ 
nual atd.). Mnohem rychleji se ke ky- 
zene polozce v menu uzivatel "propra- 
cuje" u Casia, kde mu k ovladam staci 
jedna ruka. 


Vzhledem ke skutecnosti, ze EX-Z3 
nema samostatny ovladac druhu 
zaznamu, nabizi tuto polozku v menu. 
Na vyber je moznost porizeni snimku 
nebo videosekvence a snimek v rezimu 
"BestShot", pri nemz se vyuziva jiz 
nekdy pouziteho nastaveni. Oba 
modely dovoluji nastavit ISO, velikost 
a kvalitu snimku (neni k dispozici 
TIFF format), korekci expozice, vyva¬ 
zeni bile ci citlivost. V obou pripadech 
je mozno vypnout digitalm zoom. Vet- 
sinu techto nabidek lze ponechat na 
automatice. Samozrejmosti je moznost 
nastavovat datum a cas. U Exilima je 
k dispozici automaticke vypnuti ci 
uspani pristroje, kdyz neni vyuzivan, 
a take mnozstvi prednastavenych 
seen. Mezi nimi je nejzajimavejsi re¬ 
zim "Couple", ktery umozhuje poridit 
snimky s ostrym pozadim i popr edim 
na zaklade toho, ze koneeny snimek 
vytvori ze dvou, s ruznym zaostrenim. 
Netreba dodavat, ze je potreba fotit ze 
stativu. 

V sekei prohlizem lze pracovat s ne- 
kolika snimky najednou nebo je ruzne 
zvetsovat. Oba modely podporuji pri- 
my tisk. 

Pri porizovam snimku maji mirne 
pokrocilejsi uzivatele moznost u obou 
pristroju vyuzit histogram. Ackoliv 
2palcove LCD Exilima EX-Z3 ma 
podprumerny pocet zobrazovacich 
bodu, pracuje se s mm mnohem lepe 
nez s mensimi displeji. Dalsi prednosti 
digitalmho fotoapratu z produkce 
Casia je moznost zoomu behem pori- 
zovani videoskvenci. Exilim neni vy¬ 
baven reproduktorem, proto si u na- 
hranych videosekvenci v digitalnim 
fotoaparatu nemuzete poslechnout 
zvuk. 
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MPD-AP20U 



Pred casern jsme jiz jednu podobnou 
hracku od Sony recenzovali. Jednalo 
se o doprodavany model CRX10U, ex¬ 
tern! USB vypalovacku kombinova- 
nou s MP3 prehravacem. Tehdy ovsem 
slo o stroj vzhledu lehce archaickeho 
a s parametry hluboko pod tehdejsim 
prumerem. Sony proto prichaz! s ino- 
vaci v oku lahodicim designu, se solid- 
nim vykonem podporenym rychlejsim 
rozhramm USB 2.0 a jeste necim na- 
vic: Krome MP3 si muzeme vychutnat 
i DVD video. 

Mechaniku jsme dostali v poctive 
kartonove krabici s pruhledem, kde se 
cela ta krasa vystavuje na odiv verej- 
nosti. Prislusenstv! je bohate, od slu- 
chatek a dalkoveho ovladani pres po- 
trebnou kabelaz az po stolni dock. 
Softwarova vybava pamatuje na Win¬ 
dows i Macintosh. Majitele pececek se 


mohou tesit na plnou verzi PowerDVD, 
programovy balik pro zalohovan! dat 
(B's Recorder GOLD, B's Clip a Res- 
trospect Express), aplikaci pro tvorbu 
elektronickych fotoalb (PhotoBase) 
a all-in-one hudebni software Music- 
Match Jukebox. 

Telo je tvoreno plastovymi dily, jen 
opticka mechanika si hovi v lunu pre- 
cizni metalicke drahy. Malym trojuhel- 
nikovym pruzorem ve viku z lehke sli- 
tiny muzeme pozorovat rotujici disk. 
V cele pristroje blika trojbarevna 
signalizace. Na tele najdeme pouha tri 


tlacitka: zamek klaves, regulator zvuku 
a elektricky ovladane otvirani mecha- 
niky, ktere je v pripade potreby dublo- 
vano manualni packou. Vespod se take 
nachazi reset a systemovy konektor 
pro stolni zakladnu. Bocni zasuvky pro 
dalkove ovladani, sluchatka, USB 
a napajeni neprekvapi tak jako slot pro 
pametove karty MemoryStick. 

Zakladnova stanice slouzi pro poho- 
dlne usazeni pristroje na stole. Posky- 
tuje nejen spojeni s pocitacem, ale take 
zdroj energie - tim nemusi byt jen 
napajeci trafo, ale take osm tuzkovych 
baterii, jez se schovaji do utrob docku. 
Standardne dodava energii interni Li- 
Ion akumulator s blize nespecifiko- 
vanou kapacitou. Podle specifikaci ma 
vystacit na 10 hodin prehravani hudby 
v MP3, ctyri hodiny s CDDA a shled- 
nout stacime film o deice puldruhe ho¬ 
diny. Na jedno nabiti vypalime devet 
CD-R nebo sedm CD-RW disku. 

MPD-AP20U pracuje jako extern! 
CDRW/DVD-ROM combo. Disponu- 
je 8MB vyrovnavaci pameti, podporuje 
overburn i ochranu proti podtecem 
bufferu. Specifikace udavaji 24x rych- 
lost cteni i zapisu CD, lOx prepis, 8x 
cteni DVD. Pro pine vyuziti je doporu- 
ceno minimalne Pentium II taktovane 
na 400 MHz, pamef 64 MB RAM 
a pochopitelne rozhrani USB 2.0. Vzhle- 
dem ke kompatibilite s USB 1.1 mu- 
zete drive provozovat i na starsich stro- 
jich, na pomalejsi sbernici vsak budete 
mit problem s prehravanim DVD. 



Prijemny je u pristroje IXUS 400 
senzor pro detekci orientace fotoapa- 
ratu, ktery v pripade foceni "na vysku" 
automaticky otoci fotografii tak, aby 
jednotlive objekty na snimku mely 
spravnou polohu. 

Oba pristroje maji priblizne stejne 
rychly start - prvni snimek z vypnu- 
teho stavu zvladaji vytvorit jiz ve 
4. sekunde. Mirny rozdil je u nasledu- 
jiciho snimku. Ten Canon dovoli vyt- 
vorit jiz za 1,5 sekundy po prvnim 
a Casio za priblizne dve vteriny. 

Nabiti baterii, ktere v obou pripa- 
dech pri beznem provozu zvladnou 
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vice nez 200 fotografii, je v pripade 
Casia i Canonu otazkou necelych 120 
minut. 

Na zaklade prilozenych fotografii 
muzete sami posoudit, jak se oba prfs- 
troje vyporadaly s tim nejdulezitejsfm 
co maji na starosti - tedy s fotografie- 
mi. Pri podrobnejsfm pohledu je jas- 
ne, ze Canon zvlada tuto ulohu pone- 
kud lepe. Exilim tvori fotografie, kte¬ 
re jsou mene ostre, maji vyraznejsf 
moire a u teplych barev ma fotografie 
tendenci k jejich slevani. Na druhou 
stranu Canon tvori snfmky s ponekud 
chladnejsim nadechem. 


Za Canon Digital IXUS 400 (muzete 
jej take videt s nazvem PowerShot 
S400) potencialnf uzivatel zaplatf ne¬ 
celych 19 500 korun. Ponekud vyssf 
cenu patrne vyvazf velice slusna kva- 
lita snimku a mnozstvf manualne nas- 
tavitelnych funkci. 

Casio Exilim EX-Z3 nabizi za cenu 
kolem 14 500 vcetne DPH mnozstvf 
funkci, ktere vyuzije i pokrocily foto- 
graf. Pro nej hovorf take velky LCD 
displej a elegantnf design. Mirne hor- 
sf je to s kvalitou snimku. 
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Motorola T722I 



V zahranici se jiz prodava, u nas se 
chysta na trh. Motorola T722i je vel- 
mi zlehka inovovana verze modelu 
T720i. Ma jiny vnejsi kryt a jedno 
vylepsem v menu telefonu. Tento mo¬ 
del je urcen pro nadnarodm skupinu 
T-Mobile, takze i u nas by mel byt 
k dostani u tohoto operatora. 

Motorola ma novy model. Jmenuje 
se T722i, z cehoz vyplyva, ze bude 
velmi podobny modelu T720i. Po 
pravde receno, o zadnou prevratnou 
inovaci se v tomto pripade nejedna. 
Oba modely jsou totiz uplne stejne, 
rozdily jsou jen dva. Jeden v designu 
obou telefonu, druhy v jejich menu. 

Jiny predni kryt, nic vicNejdrive se 
tedy podivame na rozdil ve vzhledu 
obou modelu, je totiz patrny na prvni 
pohled. Motorola T722i ma jiny tvar 


Behem testu byla jednotka pripojena 
k separatmmu USB 2.0 radici. Pri cte- 
m lisovanych i palenych CD nemela 
mechanika zadne vetsi problemy. Za 
spolupraci s kompaktmmi disky s di- 
gitalmm audiem si dokonce vyslouzila 
desitku s hvezdickou. Ac se predvedla 
pouze pri nizsi rychlosti 6x-12x CAV, 
audio extrakci zvladla na vybornou. 

Protoze ani nejnovejsi Nero CD 
Speed nedokaze rozpoznat DVD vlo- 
zena v jednotce (tvrdosijne informuje 
o CD s kapacitou 510 minut), museli 
jsme sahnout ke starsimu programu 
Nero DVD Speed. Pri nacitani zacala 
mechanika necekane trucovat. DVD- 
ROM Encarta by jiste dokazala pre- 
louskat na maximalni 8x rychlost, ale 
drobne vypadky v pulce disku, ktery 
nebyl nijak viditelne poskraban, pre- 
rostly ve velke kolisani rychlosti. 
Dvouvrstve DVD video stejne jako 
DVD-R disk precetla nejvyse petina- 
sobnou rychlosti a ani tady jsme se 


nevyhnuli vypadkum. Sledovani DVD 
videa pomoci prilozeneho programu 
PowerDVD vsak bylo bez chyby. 

Zaznam pak probehl temer ke spo- 
kojenosti, ackoliv take tady jsme zaz- 
namenali drobne, nikoliv vsak kriticke 
kolisani. CD-RW bylo vypaleno kon- 
stantni lOx rychlosti, ke zhotoveni 
CD-R disku mechanika pouzila 
zonovy zapis 12x-16x-24x. 

Prestoze Sony MPD-AP20U muze 
fungovat jako prenosny prehravac, pri 
vaze 330 gramu se s mm asi leckdo 
smin jako s pristrojem stolnim, ktery 
poslouzi k poslechu CD audia a sou- 
boru ve formatu MP3. Ovlada se vy- 
hradne dalkovym ovladacem, jemuz 
vevodi zelene podsviceny displej, na 
nemz rotuji informace z ID3 tagu. 
K navigaci (po vysunuti i ke zmene 
hlasitosti) slouzi otocny volic na pra- 
ve strane, ktery prepina mezi jedno- 
tlivymi soubory nebo celymi slozkami. 
K dispozici je nekolik rezimu prehra- 



vani: Repeat - opakovani stopy/adre- 
sare/disku, Shuffle - nahodne prehra- 
vani adresare/disku a naprogramovani 
vlastniho poradi skladeb. Sony vsak 
prekvapuje, podporuje take M3U 
playlisty; bohuzel vsak jen hole sez- 
namy souboru a nikoliv Winampovske 
playlisty s rozsirenymi informacemi. 

Srovname-li zvukovy vystup se sou- 
casnymi prehravaci, musime konsta- 
tovat, ze multifunkcni zarizem se dm 
spis prumeru. Komu doma chybi 
Kossy a chtel by si prece vychutnat 
dynamicky zvuk i na dodavanych slu- 
chatkach (klasicka cerna, dodavana 
snad ke vsem vyrobkum Sony), pro to- 
ho je pripraveno nekolik voleb ekva- 
lizeru: dva stupne basu, Rock, Jazz, 
Dance a Latin. Zvuk je cisty a vyrazny 
i po pripojeni prehravace k zesilovaci. 

Co rici na zaver? Snad jen vyzdvih- 
nout fakt, ze Sony MPD-AP20U je 
skutecne sikovna masinka. Vzhledove 
vynikajici vyrobek se hodi jako vypa- 
lovacka a DVD-ROM mechanika na 
cesty k notebooku, tak i jako ciste ex¬ 
tern! stolni reseni a prenosny MP3 
discman v jednom. Pokud vlastmte ne- 
jake dalsi ditko od Sony, treba digitalni 
fotoaparat nebo kameru, ctecka 
MemoryStick karet se stane neoce- 
nitelnou. Zkratka vsestranne udelatko 
za slusnou cenu. 
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predmho krytu. Ten ma okolo displeje 
vetsi cernou plochu ve tvaru kapky. 
Puvodm a u nas prodavany model 
T720i ( a i model T720) ma predni 
kryt telefonu stridmejsi, okolo displeje 
ma podstatne mens! plochu, ktera ma 
tvar obdelmku. Rozdil mezi obema 
verzemi je patrny z fotografii. Takze 
jen dodejme, ze verze T722i ma ne 
prednim krytu jeste dva prolisy, ktere 
se smerem dolu zuzuji. Ve spodni casti 
pak nechybi logo vyrobce. 

I v pripade novinky je predni kryt 
vymenny, takze si vzhled telefonu mu- 
zete prizpusobit svemu vkusu. U ve- 
cek to neni prilis obvykle, Motorola 
za tento napad zaslouzi pochvalu. 
Avsak pozor, kryty obou modelu nej- 
sou navzajem zamenne, plocha okolo 
displeje je k telefonu pevne pridelana 
a diky jejim rozdilnym tvarum u obou 
modelu, nelze kryty mezi obema mo- 
dely menit. Vyrobce vsak slibuje pro 
T722i jine kryty v ramci originalmho 
prislusenstvi, jako je tomu u puvodm 
verze T720/T720i. 

Jine zmeny v designu Motoroly 
T722i nelze najit, telefon ma silnejsi 
baterii, nez puvodm verze T720, takze 
ma i silnejsi zadni kryt, to ale plati 
i modelu T720i. Na levem boku jsou 
dve tlacitka pro regulaci hlasitosti, na 
pravem jedno, pro ovladam diktafonu. 
Antena je pevna, pomerne kratka, ale 
baculata. Vse dalsi o vzhledu a fyzic- 
kych parametrech Motoroly T722i se 


doctete v recenzi modelu T720i, kte- 
rou najdete zde. Mimo vnejsiho krytu 
jsou oba telefony v tomto smeru 
identicke. 

To ale plati s jedinou vyjimkou i pro 
jejich vybavu. Tim, ze se jedna o mo¬ 
del doplneny pismenkem "i", nechybi 
ani u T722i podpora MMS zprav a ve 
vybave by mel byi pridavny fotoaparat. 
Tyto funkce ale maji na svedomi men- 
si pamef na kontakty a Java aplikace, 
nez ma matersky model T720, ktery 
zase neumi MMS a nelze k nemu pri- 
pojit fotoaparat. Opet odkazujeme na 
recenzi modelu T720i, kde se dozvite 
vsechny podrobnosti o rozdilech mezi 
beznou a "lckovou" verzi. 

To jedinou vyjimkou v menu tele¬ 
fonu, ktera odlisuje oba modely, je dis- 
plej v pohotovostmm rezimu. U mode¬ 
lu T720/T720i je na displeji v poho¬ 
tovostmm rezimu zobrazen ctyrsmer- 
ny kriz a ikony funkci, ktere jsou 


prirazeny jeho jednotlivym smerum. 
V horni casti displeje je pak lista, na 
ktere jsou jak analogove, tak digitalm 
hodiny a datum. Jmeno operatora je 
nad listou. U noveho modelu T722i 
chybi ctyrsmerny kriz a jeho ikony 
a chybi i horni lista. Misto m je v horni 
leve casti jmeno operatora a pod mm 
datum. Hodiny se pak prestehovaly do 
praveho dolniho rohu. Pokud by vam 
kriz na displeji chybel, staci jej zmac- 
knout a na displeji se objevi v puvodni 
podobe. Proc ta zmena? Asi aby na 
displeji lepe vyniknul obrazek, pouzity 
jako tapeta, jine vysvetleni nas nena- 
pada a po pravde, tato zmena ani nes- 
toji za pozornost. 

Jiste se ptate, proc Motorola tento 
"inovovany" model zacala vyrabet. 
Odpoved’ je jednoducha, objednal si 
jej operator T-Mobile. Ten jim postup- 
ne nahrazuje puvodni model T720 
/T720i. Nova Motorola T720 by mela 
byt k dostani i u nas, samozrejme v siti 
T-Mobile, ale v teto chvili nevime, kdy 
to presne bude. Puvodni model T720 
/T720i bude nadale nabizen ve volnem 
prodeji a aktualne jej ma v nabidce 
i Oskar. 

Cena obou modelu by mela byt stej- 
na, zalezi na obchodni politice T-Mo- 
bilu, za kolik T722i nabidne. Pro 
nedockave, kteri by chteli Motorolu 
T722i stuj co stuj ihned, doporucu- 
jeme prohledat internetove inzertm 
servery, jako je treba Jarmark, kde se 
Motorola T722i nabizi v hojnem poc- 
tu, jedna se ale o sedy dovoz Polska. 

Obvykla cena je tesne nad hranici 
6 000 Kc, ale vetsinou bez pridavneho 
fotoaparatu. Ten totiz v Polsku k tele¬ 
fonu automaticky nedavaji. 

Literatura: Jan Matura 



Zisk z online prodeje hudby 

Asi ani nevetsi optimiste neoceka- 
vali, ze novy system na prodej digitalni 
hudby pres internet vynese spolecnosti 


Apple za necely den od spustem temer 
100 000 americkych dolaru zisku. Po- 
dle magazinu Billboard se v pondeli 
kazdou sekundu k uzivatelum sluzby 
iTune Music Store dostaly priblizne 


4 nahravky. Za kazdou z nich bylo za- 
placeno 99 centu. Za 18 hodin se tak 
prodalo pres 250 000 skladeb, coz je 
udaj, ktery Billboardu poskytly zdroje 
z nahravacich spolecnosti. 
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Stavebnfnavody 



Od cisia 1 1/BOOB jsou 
St a i/ebnice a konstrukce 
soucasti casopisu Ama- 
terske radio 

V teto casti Amaterskeho radia naleznete fadu 
zaji'mavych konstrukci a stavebnic, uverejnovanych 
drive v casopise Stavebnice a konstrukce 


Nocm spinac s procesorem AT90S2313 



Pro nocni osvetleni schodist’ v obyt- 
nych domech se pouzivaji ruzne caso- 
vace. Jednim z moznych reseni je za- 
pojeni s mikroprocesorem, popsane 
v nasledujicim clanku. 

Popis 

Schema zapojem spinace je na obr. 1. 
Spinac lze spoustet z nekolika mist. 
V nasem pripade se spinaci tlacitka 
pripojuji ke konektorum K1 a K2 me- 
zi napajeni ( +12 V) a vstupy obvodu 
CD4093. Ke konektoru K1 jsou jeste 
pripojeny indikacni LED (mezi +12 V 
a vyvod 1). LED nejen usnadnuji nale- 
zeni vypinace ve tme, ale mohou take 
signalizovat stav obvodu. Pouziti mi- 
kroprocesoru minimalizuje pozadavky 
na ostatni soucastky. Vystup procesoru 
(port PDO) spina tranzistor T2 s civ- 
kou rele v jeho kolektoru. Zatez se pri- 
pojuje pres spinaci kontakty rele ke 
svorkovnici K4. 

Obvod je napajen dvojici zdroju +5 V 
a +12 V, pripojenych na spolecny se- 
kundar sitoveho transformatorku TR1. 
Napeti +5 V napaji procesor, napeti 
+ 12 V je urceno pro vykonove rele 
a vstupni obvody s CD4093. Procesor 
je taktovan kmitoctem 4,9152 MHz, 
rizenym krystalem Ql. Ovladaci spi¬ 
nace jsou k procesoru pripojeny por- 
tem PBO. V klidovem stavu, kdy ne- 
ni stisknut zadny spinac, jsou vstupy 
obvodu IC2Ba IC2C na nizke urovni, 
takze na jejich vystupech je vysoka 
uroveii. Diody D1 a D2 omezuji ma- 
ximalni napeti na vstupu procesoru. 
Vyssi napajeci napeti +12 V obvodu 
CD4093 zvysuje vyrazne odolnost 
vstupu na pripadne ruseni. Musime 
pocitat s tim, ze spinace mohou byt 
dost daleko od sebe, takze se na vedeni 
muze snadno dostat pomerne znacne 
ruseni. Po stisknuti tlacitka se vystup 
hradla preklopi do nizke urovne a ta 


se pres diodu D1 (nebo D2) prenese 
na vstup procesoru. Vystupy PD1 
a PD2 procesoru ovladaji pres propoj- 
ky JP1 a JP2 tranzistor T2. Pri sepnute 
propojce JP1 indikacni LED v klidu 
sviti a pri aktivaci spinace blika, pri 
propojce JP2 je v klidu LED zhasnuta 
a blika pouze pri aktivaci spinace. 
Ovladaci program pro mikroprocesor 


je dostupny na adrese: http:Hwww. 
elektor.de I dlldl.htm, sesit 388,020115-11. 

Stavba 

Nocni spinac je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 82,5 x 52,5 mm. Rozlozeni 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
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Stavebnf navody 


Casovac pro ventilator 


Jednoduchy casovac pro ventilator, 
fizeny procesorem, umoziiuje uziva- 
teli nastavit pouze jednim tlacitkem 
fadu casu. 

Pro tuto konstrukci byla vybrana 
nova fada mikroprocesoru od firmy 
Texas Instrument MSP430Fllxl. Ta 
se vyznacuje fadou pfednosti. K hlav- 
nim vyhodam patfi: 
nizke napajeci napeti 1,8 V az 3,6 V 
velmi nizka spotfeba 160 /xA/0,7 
/A A/0,1 /a A 


16bitova RISC architektura 

instrukcm cyklus 125 ns 

rada moznosti pro casovani 

16bitovy casovac 

A/D pfevodmk (s ext. souc.) 

intern! komparator 

seriove programovani na desce 

Obvod se dodava v fade pouzder pro 
povrchovou montaz. Zapojeni vyvodu 
je na obr. 1. Na obr. 2 je vnitrni uspo- 
radani procesoru MSP430. Pro tuto 




TEST □= 

Vcc L -*— 

P2.5/R osc QZ 

Vssn= 

XOUT OI 

xin tn= 

RST/NMI □□ 
P2.0/ACLK □= 
P2.1/INCLK CC 
P2.2/CAOUT/TAO □= 

1 lO 20 

2 19 

3 18 

4 17 

5 16 

6 15 

7 14 

8 13 

9 12 

10 11 

ZO PI .7/TA2/TDO/TDI 1 
=□ PI .6/TA1/TDI 

IO P1.5/TA0/TMS 
=□ P1.4/SMCLK/TCK 1 
ZOP1.3/TA2 
=nP1.2/TA1 
l 1 P1.1/TA0 
~I~l PI 0/TACLK 
~n P2.4/CA1/TA2 
~n P2.3/CA0/TA1 




Obr. I. Zapojeni vyvodu prote- 
soru MSP430 


na obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3, ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 4. Ob¬ 
vod nema zadne nastavovaci prvky, 
takze po osazeni soucastek a kontrole 
desky muzeme pripojit napajeci napeti 
a vyzkouset funkci casovace. 

Zaver 


Popsane zapojeni slouzi pro spinani 
osvetleni v nocnich hodinach, ale pop- 
sany casovac muze byt pouzit i v fade 
dalsich aplikaci. 


Seznam 

soucastek 

A99817 

R1-2, R4, R6 

.1 kO 

R5. 

. 680 n 

R3. 

.4,7 kfi 

R7. 

.ion 

C6. 

. 1000 juF/25 V 

C7-8. 

.22 a/F/1 6 V 

Cl-2. 

.33 pF 

C3-4. 

.1 nF 

C5, C9-10... 

.100 nF 

IC3. 

. 7805 

IC4. 

.7812 

IC1. 

.AT90S2313 

IC2. 

. CD4093 

T1-2. 

. BC548 

D1-3. 

.1N4148 

D4. 

. B250C1500 

Q1. 

.4.9152 MHz 

P01. 

.1 A 

K3-4. 

.ARK210/2 

RE1. 

.RELE-EMZPA92 

TR1. 

.TR-BV202-1 

K2. 

.PSH02-VERT 

K1. 

.PSH03-VERT 

JP1-2. 

.JUMP2 



Obr . 2. Rozlozeni soucastek na desce nocniho spmace 



Obr . 3 . Obrazec desky spoju noc¬ 
niho spinace (strana TOP) 


Obr. 4. Obrazec desky spoju noc¬ 
niho spinace (strana BOTTOM) 
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Stavebnfnavody 


XIN JtQUT V cc RST7NMI PI .0-7 



Obr. 2. Blokove uspordddni RISC protesoru MSP430 


Seznam soucastek 

A99821 

R1. 

.10ka/2W 

R2. 

.... 8,2 kH/2 W 

R3, R8-10. 

.10 k£2 

R7. 

. 270 kQ. 

R4-5. 

.47 k£2 

R6. 

.Ik Q. 

C2. 

.... 220 juF/16 V 

C3-6. 

.100 nF 

Cl. 

.... 47 nF/275 V 

IC1. 

.MSP430 

T1. 

. BC640 

TY1. 

.TIC106 

D1-2, D5-6, D9-10. . 

.1N4007 

D3, D8. 

.BYV10 

Dll. 

.1N4148 

D4. 

.... B380C1500 

D7. 

.ZD 3 V 

LI . 

.L-FILTR 

LD1. 

.. LED-7SEG-CA 

P01. 

.T500 mA 

K3. 

. .. PSH02-VERT 

SI-2. 

.. TLACITKO-PCB 

K1-2. 

.ARK210/2 


konstrukci byl vybran typ MSP430 
FI 121 A, ktery obsahuje 4 kB + 256 
pameti flash a 256 bytu pameti RAM. 
Dalsi informace o tomto zajimavem 
obvodu naleznete na internetovych 
strankach firmy Texas Instrument. 
K dispozici je i zakladni programove 
vybaveni a vyvojove prostredky 
(v omezenem rozsahu zdarma). 


Popis 

Schema zapojem casovace pro ven¬ 
tilator je na obr. 3. Ventilatory v kou- 
pelnach a na toaletach byvaji vybaveny 
casovacem bud’s konstantm delkou 
chodu nebo jsou zcela bez casovace 
(maji samostatny vypinac, pripadne se 
spousti se zapnutim osvetleni). V te- 
to konstrukci je popsan obvod, umoz- 
iiujici jedinym tlacitkem navolit radu 
(presneji 9 ruznych) casu. Zapojeni je 
napajeno primo ze site, proto vyzaduje 
pri stavbe a naslednem pouzivani, zej- 


mena pri instalaci, dodrzet bezpec- 
nostni predpisy. 

Napajeci sitove napeti je privedeno 
na konektor Kl. Odtud je pres sitovou 
pojistku a odrusovaci transformator 
LI privedeno na obvod casovace. 

Odrusovaci trafo je zhotoveno na 
feritovem jaderku o prumeru asi 20 mm 
priblizne 20 zavity dratu vinuteho 
bifilarne. Napajeci napeti pro procesor 
je vytvoreno Zenerovou diodou D7 
pres dvojici odporu R1 a R2. Dale je 
filtrovano kondenzatory C2 a C3. 
Pres odpory R4 a R5 je napajena dalsi 

































































































































































































Stavebnf navody 


Casovac na dlouhe trate 


Vetsina bezne publikovanych caso- 
vacu umoznuje nastavit interval maxi- 
malne v radu desitek minut nebo ho- 
din. Potrebujeme-li ale v nekterych 
specialnich pripadech easy mnohem 
delsi, muze to byt problem. Casovace 
zalozene na RC clenu jiz nejsou schop- 
ne tak dlouhe easy spolehlive zvlad- 
nout. V tom pripade vam muze prijit 


vhod konstrukce z nasledujiciho pris- 
pevku. 

Popis 

Schema zapojem casovace je na 
obr. 1. Obvod obsahuje pouze 4 bezne 
logicke obvody a jeden casovac NE555. 
Zakladem casovace je oscilator, rizeny 


krystalem, realizovany obvodem 
MOS4541 (IC1). Ten obsahuje mimo 
oscilator jeste 16stuphovy binarni ci- 
tac. Externimi propojkami na K1 mu- 
zeme zvolit rychly (delicka 2^8) ne¬ 
bo pomaly (delicka 2^16) beh. Pri 
pouzitem krystalu 32768 Hz je vystupm 
kmitocet bud’ 128 Hz nebo 0,5 Hz. 
Kmitocet 128 Hz je urcen predevsim 


soustava diod, tvorici pro napajeci na- 
peti detektor pruchodu nulou. Timto 
zpusobem je taktovan procesor sito- 
vym kmitoctem 50 Hz. Signal z diod 
D8 az DIO je priveden na port P2.4 
procesoru IC1. Vsechny procesory teto 
rady mohou pracovat s intermm osci- 
latorem, s cenove dostupnym krysta¬ 
lem 32 kHz nebo beznym krystalem 
az 8 MHz. 


Zatez (v nasem pripade motor ven- 
tilatoru) je spinan z vystupu P2.1 pres 
tranzistor T1 tyristorem TY1. Stridave 
sitove napeti je usmerneno mustkem 
D4. 

Porty P1.0 az P1.7 spinaji sedmiseg- 
mentovy LED displej, zobrazujici 
pozadovanou delku sepnuti. Ta je nas- 
tavitelna v casovych krocich po 5 mi- 
nutach (to je take nejkratsi doba cho- 


du). Pokud neni ventilator spusten, 
kazdych 5 sekund kratce problikne 
desetinna tecka jako kontrolka zapnu- 
ti. Pokud chceme casovac vypnout 
pred ubehnutim nastavene doby, staci 
na delsi dobu (> 3 s) stisknout tlacitko 
a casovac se vynuluje. 

Stavba 

Obvod casovace byl navrzen na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 80 x 50 mm. Rozlozem sou- 
castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 4, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 5, ze 
strany spoju (BOTTOM) je na obr. 6. 
Vsechny soucastky jsou umisteny na 
horni strane desky spoju, pouze tla- 
citka jsou pripojena vodici. Displej 
muzeme pro zvyseni polohy nad des- 
ku spoju vlozit do objimky. 

Program pro procesor je volne ke 
stazeni na adres t hup: Ilwww.elektor.de 
ldlldl.htm , sesit 388, 020170-11. 

Na konektoru K3 jsou vyvedeny 
pomocne casovaci impulzy s periodou 
50 Hz a 1 Hz. Presnost je ale dana 
kmitoctem site. 





A821 B0T • 





Obr. 5. Obrazet desky spoju iasovaie (strana TOP) 


Obr. 6. Obrazet desky spoju iasovaie (strana BOTTOM) 
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Stavebnfnavody 


NORMAL 

FAST 





Obr. 7 . Schema zapojeni iasovaie 


pro testovam zapojeni. Vystupm signal 
z IC1 je priveden na dva 12stuphove 
citace MOS4040 (IC2 a IC3). Vsechny 
vystupy obou citacu jsou vyvedeny na 
konektorove listy K4 a K5. Tak mu- 
zeme vyberem vystupu zvolit delici 
pomer 2^1 az 2 ^ 24, coz v souhrnu 
predstavuje maximalni periodu 
65.554.432 s. Protoze vystup obvodu 
4040 je pouze 1, je maximalni dosa- 
zitelny cas "jen" 16.777.216 s, coz je 
4660 hodin nebo 194 dnu, tedy vice 
nez 1 roku. Za vystupy obou obvodu 
4040 je zapojeno osmivstupove hradlo 
NAND (4068). Propojemm vstupu 
hradla lze vytvorit prakticky libovol- 
nou casovou kombinaci s presnosti na 
2 sekundy podle nasledujici tabulky: 

Nezapojene vstupy hradla NAND 
musime pripojit na kladne napajem, 
proto jsou na desce jeste konektory K2 


a K3. Preklopemm hradla IC5 se akti- 
vuje casovac NE555. Na jeho vystup 
muzeme primo pripojit piezomenic 


s nizkou spotrebou (do 10 mA), pri- 
padne jine zarizeni pres tranzistorovy 
spinac. 


Seznam soucastek 
A99822 


R1 .10 

R2 . 270 

R3.100 

R4-5.10 

R6.3,3 k^ 

C5.100 juF/16 V 

C8.1 juF/50 V 

Cl-2.22 pF 

C3-4.10 nF 

C6-7.100 nF 


IC2-3.CD4040 

IC1.CD4541 

IC5.CD4068B 

IC4.NE555 

D1.1N4007 

LD1.LED 

Q1 . 32768 

K7-8.PSH02-VERT 

K1.PSH03-VERT 

SI.TLACITKO-PCB 

K2-3.K0N-SIL4 

K6.K0N-SIL8 

K4-5.K0N-SIL12 



Obr . 2. Rozlozem' soucastek na desce iasovaie 


vyvod 

sekund 

vyvod 

sekund 1 

K5-0 

2 

K4-0 

8.192 

K5-I 

4 

K4-1 

16.384 

K5-2 

8 

K4-2 

32.768 

K5-3 

16 

K4-3 

65.536 

K5-4 

32 

K4-4 

131.072 

K5-5 

64 

K4-5 

262.144 

K5-6 

128 

K4-6 

524.288 

K5-7 

256 

K4-7 

1.048.576 

K5-8 

512 

K4-8 

2.097.152 

K5-9 

1.024 

K4-9 

4.194.304 

K5-10 

2.048 

K4-10 

8.388.608 

K5-11 

4.096 

K4-11 

16.777.216 


5/2003 


STAVEBNICE A KONSTRUKCE 


29 





















































































































































































































Stavebnf navody 


Indikator teploty s procesorem 


Jednim ze zakladmch pozadavku na 
spolehlivy provoz osobmho pocitace 
je udrzem bezpecne vnitfni teploty. 
Stale stoupajici vykony procesoru 
a dalsich soucasti pocitacu kladnou 
znacne naroky na systemy chlazem 
a ventilace. Vyssi obsah necistot v oko- 
li pocitace, dlouhodoby provoz a dalsi 
aspekty mohou vest ke zvyseni pro- 


vozni teploty nad pripustnou hranici. 
Informace o aktualm teplote uvnitr 
pocitace muze predejit pozdejsim 
chybam, pripadne i poskozeni sys- 
temu. Pro konstrukci jednoducheho 
indikatoru teploty byl vybran teplotm 
senzor LM75 od firmy National Semi¬ 
conductor. Data ze senzoru jsou zpra- 
covavana procesorem AT89C2051. 



Obr. 2 . Pnklad zapojeni obvodu 
LM75 pro nzeni ventilatoru 


Digitalm teplotm senzor LM75 

LM75 je digitalni teplotni senzor, 
obsahujici Delta-sigma A/D prevodnik 
a cislicovy teplotni detektor se sbernici 
I2C. Pripojene obvody mohou kdy- 
koliv pozadat obvod LM75 o detekci 
teploty. Obvod dale obsahuje vystup 
pro indikaci prekroceni nastavene 
teploty (O.S.). Tu je mozno naprogra- 
movat. Ridici obvod umozhuje napro- 
gramovat jak teplotu aktivace vystupu 
O.S., tak i hysterezi pro deaktivaci po 



Obr . 7 . Blokove zapojeni obvodu LM75 


Obvod je napajen z extermho zdroje 
+5 az +15 V pres konektor K8. Dioda 
D1 chrani obvod proti prepolovam 
napajeciho napeti. Tlacitkem SI mu- 
zeme signalizaci vypnout (resetuje se 
obvod NE555). 

Stavba 

Casovac je zhotoven na dvoustranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 80 
x 42,5 mm. Rozlozem soucastek na des¬ 


ce s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 
desky spoju ze strany soucastek (TOP) 
je na obr. 3. ze strany spoju (BOTTOM) 
je na obr. 4. Zapojem obsahuje pouze 
bezne dostupne soucastky a jeho stav¬ 
ba by nemela delat problemy ani mene 
zkusenemu elektronikovi. Pro propo- 
jeni osmivstupoveho hradla si pripra- 
vime osm kabliku, zakoncenych ko- 
nektory na adresovaci listy. Konektory 
potahneme smrstovaci buzirkou. 
Pozadovany cas nastavime sectenim 


casu v tabulce a zbyvajici volne vstupy 
hradla 4068 pfipojime na kladne 
napeti (K2 a K3). Pfipojime napajem 
a casovac by se mel rozbehnout. 

Zaver 

Popsany casovac je navrzen jako 
universalni s sirokym rozsahem casu. 
Pokud nekdo potrebuje takto dlouhe 
mereni casu, poridi popsany casovac 
za "lidovou cenu". 
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Stave bn i navody 


Seznam soucastek 

A99818 


R1.22 kfl 

R2-4.10 kn 

R5-7.2,2 

R8-10 . 330 H 

C3.10 juF/25 V 

C4.100 juF/10 V 

Cl-2.22 pF 

IC1.AT89C2051 

T1-3.BC558 

LD1-3.LED3 

IC2.LM75 

K1.PSH02-VERT 

Q1. 11.0592 MHz 


snizeni teploty. Teplota signalizace vys- 
tupu O.S. je z vyroby nastavena na 80 °C 
s hysterezi 5 °C (75 °C). Napajeci napeti 
obvodu je od 3 do 5,5 V pri typicke spo- 
tfebe pouze 250 fiA (1 mA max). 
Presnost odectem teploty je ±2 °C 
v rozsahu -25 °C az +100 °C. 

Na obr. 1 je blokove zapojeni obvodu 
LM75. Obvod je dodavan pouze 
v pouzdrech pro povrchovou montaz 
SOP-8 a Mini SOP-8. 

V tabulce 1 jsou uvedeny zakladm 
elektricke vlastnosti obvodu LM75. 
Na obr. 2 je schema zapojeni LM75 
jako teplotmho snimace pro motorek 
ventilatoru. V tom to pripade je pouzit 
pouze vystup O.S. Teplota spinani a hys- 
tereze je nastavena z vyroby 80/75 °C, 
ale je ji mozne libovolne programove 
zmenit. Na obr. 3 je usporadam LM75 
pro sber dat (snimani teploty) a ko- 
munikaci po sbernici I2C. Zapojeni na 
obr. 4 pracuje jako pokojovy termostat, 



Obr . 4. Zapojeni obvodu UA7S 
jako termostatu pro topeni 


3V to 5.5V 



Obr. 3. Priklad aplikate pro snimani teploty a prenos dat po sberniti I2C 


spinajici elektricke topeni. Obvod prekroceni maximalni nastavene 
LM75 na obr. 5 signalizuje akusticky teploty. 


Temperature-to-Digital Converter Characteristics 

Unless otherwise noted, these specifications apply for +V S = +5 Vdc for LM75BIM-5, LM75BIMM-5, LM75CIM-5, and 
LM75CIMM-5 and +V S = +3.3 Vdc for LM75BIM-3, LM75BIMM-3, LM75CIM-3, and LM75CIMM-3 (Note 6). Boldface limits 
apply for T A = Tj = T M , N to T MAX ; all other limits T A = Tj = +25’C, unless otherwise noted. | 

Parameter 

Conditions 

Typical 

(Note 12) 

Limits 

(Note 7) 

Units 

(Limit) 

Accuracy 

T a = -25'C to +100*C 

T a = -55‘C to +125‘C 


±2.0 

±3.0 

*C (max) 

*C (max) 

Resolution 


9 


Bits 

Temperature Conversion Time 

(Note 8) 

100 


ms 

Quiescent Current 

LM75B 

l 2 C Inactive 

Shutdown Mode, +V S = 3V 
Shutdown Mode, +V S = 5V 

0.25 

4 

6 

0.5 

mA (max) 
pA 
pA 

LM75C 

l 2 C Inactive 

Shutdown Mode, +V S = 3V 
Shutdown Mode, +V S = 5V 

0.25 

4 

6 

1.0 

mA (max) 
pA 
pA 

O.S. Output Saturation Voltage 

Iout = 4-0 mA 
(Note 9) 


0.8 

V (max) 

O.S. Delay 

(Note 10) 


1 

6 

Conversions (min) 
Conversions (max) 

T os Default Temperature 

(Note 11) 

80 


*C 

T HYS t Default Temperature 

(Note 11) 

75 


*C 

Logic Electrical Characteristics 

DIGITAL DC CHARACTERISTICS Unless otherwise noted, these specifications apply for +V S = +5 Vdc for LM75BIM-5, 
LM75BIMM-5, LM75CIM-5, and LM75CIMM-5 and +V S = +3.3 Vdc for LM75BIM-3, LM75BIMM-3, LM75CIM-3, and 

LM75CIMM-3 (Note 6). Boldface limits apply for T A = Tj = T M , N to T MAX ; all other limits T A = Tj = +25'C, unless otherwise 
noted. 

Symbol 

Parameter 

Conditions 

Typical 

(Note 12) 

Limits 

(Note 7) 

Units 1 

(Limit) | 

V| N (1) 

Logical “1” Input Voltage 



+V S x 0.7 
+V S + 0.5 

V (min) 

V (max) 

V|N(0) 

Logical “0” Input Voltage 



-0.3 

+V S x 0.3 

V (min) 

V (max) 

>IN(1) 

Logical “1” Input Current 

V| N = 5V 

0.005 

1.0 

pA (max) 

•iN(O) 

Logical “0” Input Current 

< 

z 

ii 

o 

< 

-0.005 

-1.0 

pA (max) 

C IN 

All Digital Inputs 


20 


PF 

•OH 

High Level Output Current 

Voh = 5V 


100 

pA (max) 

VOL 

Low Level Output Voltage 

Iol = 3 mA 


0.4 

V (max) 


Tab . 7. Charakteristitke vlastnosti obvodu INI75 
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takze stavba by nemela delat zadne 
problemy. Trojbarevna LED se pri- 
pojuje do desky vodicem. Muzeme 
samozfejme pouzit i tri samostatne 
diody, umistene do jednoho pouzdra. 
Pripadne rozdily v intenzite svitu 
upravime zmenou odporu, zapojenych 
do serie s diodami. 

Zaver 

Popsany indikator je jednou z jed- 
nodussich aplikaci zajimaveho obvodu 
LM75. 


Obr. 5. LM75 jako teplotni senior s akustickou signalizacl 


Popis zapojem 

Na obr. 6 je schema zapojem indi- 
katoru teploty pro osobni pocitac. Jako 
teplotni snimac je zde pouzit prave 
popsany obvod LM75. Protoze komu- 
nikace s procesorem probiha po sber- 
nici I2C, je vystup O.S. nezapojen. 
Adresovaci vstupy obvodu LM75 AO 
az A2 jsou pripojeny na zem, takze 
adresa pro zapis je 90H a pro cteni 91H. 
V zapojem je pouzit obvod LM75CIM5 
pro napajem 5 V. Komunikace s pro¬ 
cesorem probiha pres port PI.4 (ho- 
dinovy signal) a PI.5 (data). Procesor 
je rizen krystalem Q1 s kmitoctem od 
8 do 14 MHz. Pro dany rozsah signa- 
lizace teplot je optimum krystal 
11,0592 MHz. V tom pripade pri nej- 
nizsi teplote sviti pouze modra LED. 
Se stoupajici teplotou se postupne roz- 
svecuje zelena LED. Pri teplote 35 °C 
sviti jiz pouze zelena LED. Pri dale 
stoupajici teplote se zacina rozsvecet 
cervena LED, az pri 50 °C sviti jiz 
pouze cervena LED. Na miste LED 


diod je pouzita tribarevna (RGB) 
LED. Muzeme napriklad pouzit LED 
od firmy Conrad typ 185353. Jedno- 
tlive diody jsou spinany vystupy P1.0 
az P1.2 procesoru IC1. Promenna 
intenzita svitu je docilena pulzni 
modulaci vystupu pro LED. Vystupy 
procesoru jsou proudove posileny 
tranzistorovymi spinaci T1 az T3. 
Reset procesoru po zapnuti napajeciho 
napeti obstarava klasicka kombinace 
R1 a C3. 

Program pro procesor je volne ke 
stazeni na adrese http: / iwww.elektor.de/ 
dl/dl.htm , cislo 388, 020380-11. 

Stavba 

Indikator teploty je zhotoven na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 37,5 X 40 mm. Rozlozem 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 7, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 8, ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 9. Za¬ 
pojem obsahuje minimum soucastek, 




Obr . 7. Rozlozeni soucastek na 
deste teplotm'ho senzoru 



Obr . 8. Obrazec desky spoju te¬ 
plotm'ho senzoru (strana TOP) 



Obr. 6. Schema zapojem' indikdtoru teploty pro osobni pocitac 


Obr. 9. Obrazec desky spoju fe- 
plotnlho senzoru (strana BOTTOM) 
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INTERNET 


Internet a cestovani 


Pomalu se blizi hlavni skolni prazd- 
niny a lide zacmaji premyslet o letni 
dovolene. Proto se podivame, jak nam 
s planovanim dovolene muze pomo- 
ci Internet, ale take ukazeme, jak mu- 
zeme Internet pouzit, kdyz uz na do¬ 
volene jsme. Vzhledem k tomu, ze lide 
maji ruzne cile, uvedeme predevsim 
zpusoby, jak vyuzit Internet, nez 
dlouhy seznam konkretmch adres. 

Cestovatelske weby 

Nez se sami vydame na cesty, proj- 
deme si nekolik stranek o cestovani, 
kde muzeme hledat inspiraci pro cile 
nasich cest. Stranky venovane dovo- 
lenym a tedy i cestovani jsou soucasti 
vsech tri hlavmch ceskych portalu. Na 
Seznamu ( www.seznam.cz ) je najdeme 
pod adresou http://dovolena.seznam.cz/. 
Tyto stranky jsou ovsem zamereny vel- 
mi komercne, takze zde najdeme pre- 
devsim rozsahlou nabidku zajezdu, ale 
take letenek a cestovmho pojistem. 
Pokud hledame informace pro vlastni 


Ing. Tomas Klabal 

nezavisle cestovani, primo na stran- 
kach Seznamu nepochodime. O nic le- 
pe na tom neni ani konkurencm por¬ 
tal Centrum ( www.centrum.cz ), ktery 
na obdobne adrese jako Seznam - 
konkretne na http: / ldovolena.centrum.cz/ 
(viz obr. 1), prinasi rovnez bohatou 
nabidku nejruznejsich zajezdu, 
poradanych cestovnimi kancelaremi. 
Jine informace bychom na teto strance 
hledali rovnez zcela marne. O neco 
lepe je na tom portal Atlas (www.atlas 
.cz ), ktery na adrese http://cestovani. 
atlas.cz/ prinasi sice take predevsim 
nabidku komercnich zajezdu, jako 
jeho oba hlavni konkurenti, ale najde¬ 
me zde i kratke cestopisne clanky 
a predevsim informace o vsech zemich 
sveta (viz obr. 2). Mezi velmi uzitecne 
patri predevsim casto aktualizovane 
informace o kurzu men a pocasi v jed- 
notlivych statech. Individualni ces- 
tovatele jiste oceni informaci o pasove 
a vizove povinnosti v te ktere zemi, 
informaci o clech o pozadovanych ces- 
tovnich dokumentech a dalsi uzitecne 


tipy. Bez zajimavosti nejsou ani struc- 
ne informace ceskeho Ministerstva 
zahranici o cizich zemich, pokud je 
takova informace k dispozici. Pohy- 
bujeme-li se na Internetu bude pro nas 
zajimavy seznam adres vztahujicich se 
k zemi, kterou hodlame navstivit. 
Atlas uvadi jak adresy (jako je treba 
adresa ceskeho zastupitelskeho uradu 
ve zvolene zemi), tak predevsim krat- 
ky seznam vybranych internetovych 
odkazu vztahujicich se k danemu sta¬ 
tu. Uzitecnych informaci najdete na 
cestovatelskych strankach Atlasu jeste 
mnohem vice, staci se na uvedene stran¬ 
ky podivat. 

Velmi kvalitni cestovatelske stranky 
jsou take soucasti portalu Tiscali. Naj¬ 
deme je na adrese ne zrovna snadno 
zapamatovatelne http://www.tiscali.cz 
/travltrav_center.html (viz obr. 3). 
Nalezneme tarn nejen radu clanku 
o cestovani a drobnych tipu pro cesto- 
vatele, ale take pomerne velmi podrob- 
ne informace o vsech zemich sveta, 
vcetne nekolika nejdulezitejsich inter- 
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rozsirepe vyhledavani 


Evropa FinsKo 


>■ Zakladni informace 

>■ Viza. clo 
» Mena 

► Telefonov.ini 




was... cesTovani.aTias.cz 

LETENKY AUTOBUSY JIZDNI RADY CESTOVNI KANCELARE 


H—| Finsko 

Hlavni inesto: Helsinky 
Pocet 0hyv.1tel: 5 mil. 

Rozloha: 339130 km : 

Uredni jazyk: finstina, svedstina 
Etnicke slozeni Finove 93%, 
obyvatelstva: Svedove 6%, 
Laponcl 

St.itni zrizeni: republika 

» podrobneisi informace 


Kurz: 1 EUR = 31,285 CZK 
Aktualizovan: 6.5.2003 
Pocasi: 

Helsinky-1 "C, polojasno 
snehove 
prehanky 

Aktualizovano: 6.5.2003 


■ Cerna Hora - 8 

■ Dominik. rei). - 6 

■ Euviit - 63 

■ Fi.incie - 20 

■ Clioiv.itsko • 25 

■ lisko - 2 

■ Km-36 

■ Malta - 41 

■ Poitiioalsko - 63 
• Recko - 92 

■ Spanelsko - 280 

■ Till lisko - 33 

■ Turecko - 25 


-> 




Pribeh sta milionu a jednoho roku 

... cedicovych trosek, pripadne z rozhleden, hradu a zamku, ktere jejich temena 
zdobi jako koruny, nabizi poutnfkovi moznost prehlednouttuto rajskou krajinu se 
vsemi jejimi dominantami a v cele jeji nadherne prirodni architekture. 

Nejvyraznejsim znakem Ceskeho raje jsou jeho skalni mesta. At' uz jde 0 
nejznamejsi Prachovske skaly nebo tajemne Hruboskalsko, (c 


pousti muze padat snih 

V navstevnickem centru poustniho parku mne sice zaujal pohled zasnezenych 
juk, ale rekl jsem si, ze si jej koupim az pri odjezdu. Ani zdejsf prodavacka 
netusila, kdy byl snimek porizen.... 

Ale ani ja jsem netusil.ze by sev pousti (I) mohlzmenitdest've snezeni. Jeste, 

i zde nen nomneli Americans whurlnvat kvalitni afifaltnva silnice .lin akhv _ 

f I 1 # Internet 


planovani 

frekvence zasahu 


» Pocasi ve svete 

> Stay snelni 

> Predpoved' 


> Ikonk.i 1 i.i v.isi sti .liikii 

domovska stranka 


Obr. 1. Cestovani na Centrum.cz 


Obr. 2. Informace o zemich na Atlasu 
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netovych odkazu vztahujicich se k vy- 
brane zemi. Ve spolupraci se serverem 
Penize ( http://www.penke.cz ) jsou napf. 
u kazdeho statu k dispozici i obrazky 
bankovek, takze se pfed cestou muze- 
me opravdu dobfe pf ipravit a nenechat 
se na miste z neznalosti osidit. S vyu- 
zitim techto informaci by mela byt 
pnprava cesty do vybrane cilove zeme 
snadna a rychla pro kazdeho. Na adre- 
se http://zvwwaiscali.cz/trav/trav_center.html 
jsou umisteny i pravidelne aktualizo- 
vane dopravni informace z cele CR, 
pfipravovane ve spolupraci s autoklu- 
bem UAMK, policii a siti vlastnich 
zpravodaju. Uzitecne rady zde najdou 
i ti, ktefi se s autem chystaji do zahra- 
nici, nebof portal Tiscali pfinasi in¬ 
formace o hranicmch prechodech, dal- 
nicnich znamkach ci cenach pohon- 
nych hmot v mnoha zemich. Posky- 
tovanych informaci je opet jeste mno- 
hem vice, jak se na strankach muzete 
sami presvedcit. Na strankach Tiscali, 
venovanych cestovani, najdeme i od- 
kaz na stranku s aktualnim casern ve 
vsech koutech sveta (http://www.ama 
deus. net/home/worldtime/wtime_en. htm ), 
kde kazdy cestovatel nalezne infor¬ 
maci, o kolik si musi posunout rucicky 
svych hodinek pri ceste mimo nase 
casove pasmo. 


Pocasi 

Af uz se chystame vyrazit na kratky 
vylet kousek od domova, anebo na 
dlouhou cestu do nektere daleke ze¬ 
me, bude nas jiste zajimat, na jake 
pocasi se mame pfipravit. I v tom nam 
dokaze Internet pomoci. Informace o 
pocasi v Ceske republice, ale i ve svete 
najdeme velmi snadno. Staci si otevrit 
napriklad tyto stranky: 

1 )http:/lwww.meteopress.cz/ - stranky 
Meteopress online prinasi podrobne 
informace o pocasi ve vsech koutech 
Ceske republiky. 

2) http:/lpocasi.seznam.cz/ - informace 
o pocasi v CR a Evrope prinasi i por¬ 
tal Seznam. 

3) http: Hcestovani.idnes.cz/pocasijiove.cLsp 
- informace o aktualnim pocasi v CR 
a Evrope na strankach iDnes (viz obr. 4). 

4 ) http:/lweather.yahoo.com - na strankach 
Yahoo! muzeme hledat informace 
o pocasi ve vsech koutech sveta. 

Letadla, autobusy 

Rozhodneme-li se cestovat do 
zahranici, neobejdeme se bez doprav- 
niho prostredku. Tim muze byt auto- 
mobil, autobus, vlak ci letadlo, pri- 
padne lod’ (trajekt). Protoze proble- 


matice vyhledavani tras a map na In- 
ternetu jsem se v tomto serialu venoval 
pomerne nedavno, podivame se nyni, 
jak si prostfednictvim Internetu zajis- 
tit jizdenku na autobus nebo vlak, ci 
letenku. 

Objednavani letenek pres Internet 
je dnes jiz zcela bezne, a to i v Ceske 
republice. Neni divu, ze nakup letenek 
on-line nabizi na svych strankach jako 
standardm sluzbu i hlavni ceske por- 
taly. V pf ipade seznamu nalezneme in¬ 
formace o letenkach na adrese http:// 
dovolena.seznam.cz/letenky.html , v pri- 
pade Centra na adrese http: / /letenky. 
centrum.cz/ a konecne v pripade Atlasu 
na adrese http:llletenky.atlas.cz/ (viz obr. 5). 
Staci zadat odkud kam a kdy chceme 
letet a hned vidime aktualni nabidky 
nejruznejsich leteckych spolecnosti. 
Vyhledat, zarezervovat a zakoupit le¬ 
tenky si ovsem muzeme na cele fade 
dalsich stranek. Namatkou uved’me 
tfeba nasledujici: 

1) Letenky na iDnes (http://cestovani. 
idnes. cz/letenky. asp), 

2) Letenka Online (http://www.letenka- 
online.cz/), 

3) Letenky (http:/lwww.letenky.cz/ ; viz 
obr 6), 

4) Letenky 24 (http://www.letenky24. 
cz Inc/index _1 .php3). 




Obr. 3. Cestovani na Tiscali 


Obr. 4. Pocasi na iDnes 
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Obr 5. Letenky na Atlasu 


Obr. 6. Letenky 


Pokud jde o vlaky a autobusy, nakup 
jizdenek on-line uz zdaleka neni tak 
beznou zalezitosti jako v pfipade lete- 
nek. Internet vsak muzeme vyuzit 
alespoii k vyhledam vhodneho spoje. 
Jizdni fady vlaku a autobusu nejen 
v Ceske republice najdeme napf. na 
adrese http: / iwww.vlak.cz (viz obr. 7). 
Na techto strankach najdeme i odkazy 
na provozovatele zeleznicni dopravy 
v fade statu celeho sveta Qittp://www. 
vlak.cz/Links.asp?tt=c\ ktere se mohou 
hodit pfi planovam exotictejsi dovo- 
lene. Na stejne adrese jsou umisteny 
i dalsi uzitecne odkazy, namatkou jme- 


nujme odkazy na provozovatele mest- 
ske dopravy ve vybranych evropskych 
mestech. Odkazy na jizdni rady vlaku 
v cele fade evropskych ale i mimo- 
evropskych zemi najdete na adrese 
http://zvww.mujweb.cz/cestovani/zeleznice 
/. V levem navigacmm menu staci 
kliknout na "Cestovam vlakem" a od¬ 
kazy se vam rozbali v prave casti okna. 

K vyhledani autobusovych spoju do 
cele Evropy muzeme pouzit vyhleda- 
vac na adrese http://www.onlinebus.cz 
lnetscapelonlinebus.htm. Pokud jde o on¬ 
line nakup jizdenek, muzete tak ucinit 
na uvedenych strankach Online Bus, 


nebo pfimo u nekterych dopravcu - 
i kdyz zatim bohuzel zdaleka ne vsich- 
ni tuto moznost nabizi. 

Hotely 

Cestujeme-li do zahranici na vlastni 
pest, potfebujeme take dobre infor- 
mace o ubytovani. Dnes jiz neni pro¬ 
blem najit si vhodna ubytovaci zafi- 
zeni pomoci Internetu a take si je pfes 
Internet rezervovat, aby se nam nes- 
talo, ze po dorazeni na misto bude nas 
vysneny hotel piny. 

Rezervovat si hotely v celem svete 
muzeme i na ceskych strankach, a to 
konkretne na adrese http://www. world 
live.cz/hotely (viz obr. 8). Ze zahranic- 
nich stranek jmenujme napf. Travel 
Web http:/iwww.travelweb.com/ , kde 
muzeme vyhledavat a rezervovat ho¬ 
tely z celeho sveta, Travelocity (http:// 
wzvw.travelocity.com/Hotels/0„ TRA VEL 
OCITY | | Yfi0.html\ rovnez s celosve- 
tovou pusobnosti, nebo tfeba All Hotels 
(j http://www.all-hotels.com/ ; viz obr. 9). 

Mame-li ovsem vyhlednuty konkret- 
ni hotel, neni problem najit pomoci 
nektereho z vyhledavacu,jimz jsme se 
na techto strankach nedavno venovali 
, pfimo jeho stranky a provest on-line 
rezervaci (tu dnes vetsina ubytovacich 
zafizem umozhuje). Pokud neni moz- 
na rezervace on-line, urcite na stran¬ 
kach najdeme telefonm a faxove spo- 
jeni a ubytovani si tak muzeme rezer¬ 
vovat "klasickym" zpusobem. 



Obr. 7 Jfzdnf rady on-line 
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i vyber kamer 
i pridat kameru 
: registrace 
| mapy 
! pohlednice 


i kniha navstev 
odkazy 
; reklama 


novinky 

va?e@adres 


o novych 


oblibene webcams 


New York - 5th... 


[-<[ letenky [5] zajezdy 


[k] hotely 


kl 


[iE| pohlednic 


-..iSE @@ | 

rychle prihlaseni 


hotely - on-lini 








nazev hotelu: 


I vyhled 


Ve spolupraci se serverem Hotelguide jsme Vam 
zprostredkovali, na ceskem internetu unikatni, system 
rezervace hotelu v celem svete. Muzete si tak rezervovat 
misto ve vice nez 75 000 hotelech po celem svete. 

Provedeni rezerace je jednoduche, platite az po prijezdu 
primo v hotelu. Pro vyhledani hotelu pouzijte nasledujici 
formular, nebo odkaz umisteny pod kazdou kamerou - potom hotelguide.com 
se Vam zobrazi hotely v oblasti teto kamery. Pro on-line 
rezervaci ubytovani pouzijte prosim nasledujici formular. 

Prectete si odpovedi na nejcastejsi otazky ohledne 
rezervaci, dalsi jsme pripraveni zodpovedet . 


tipy pro V 
,lm - Panorar 
Liege 


^ neni 


Poznamka: mezinarodni nazvy neprekladejte do cestiny a zadavejte je prosim 
bez diakritiky. Pro objednani ubytovani v hotelu se predpoklada zakladni znalost 
anglickeho jazyka. 

• Jak mohu vyhledat hotely na Vasem serveru? 

• Jak probiha rezervace? 

e Jaky je rozdil mezi on-line a off-line rezervaci hotelu? 

• Uvedene ceny jsou za pokoj a noc (nebo za osobu a noc)? 
e Proc je potreba moje kreditni karta? 

e Co kdyz potrebuji zrusit rezervaci? 
e Co kdyz zapomenu zrusit rezervaci? 

• Jak jsou zabezpeceny me osobni udaje? 

• Co kdyz jsem neobdrzel potvrzeni me on-line rezervace hotelu? 

Jak mohu vyhledat hotely na Vasem serveru? 

Muzete vyuzit dve moznostii rychle vyhledavani (formula? viz. vyse) nebo 
pokrocile vyhledavani, ktere umoznuje podrobnejsi vyhledavani. V rychlem 
vyhledavani muzete hledat hotely podle mesta, statu nebo primo nazvu hotelu 
(nazvy zadavejte prosim v orkjinalnim jazyku). 

V pokrocile vyhledavni muzete kombinovat vyhledavaci vyrazy, navic muzete 
Vase hledani omezit na konkretni termim, cenovou relaci nebo prislusenstvi, 
ktere mi v hotelu bjrt. 

Vzdy take muzete vyuzit odkazu on-li rezervace hotelu pod kazdou kamerou, 
usnadtite si tak vfber. 

Jak probiha rezervace? 

Kdyz si rezervujete hotel s pomoci serveru WorldLIVE a Hotelguide, mohou 
nastat dve nasledujici moznosti: 

• on-line rezervace: on-rezervace probiha primo pres rozhrani naseho 
rezervacniho systemu. Pote co najdete hotel a zkontrolujete, ze ma v danem 
terminu volno, zobrazi se formular. Zde prosim vyplnte Vase osobni udaje. Ihned 
po odeslani Vasi rezervace se zobrazi informace upresnujici Vasi objednavku. 
Take obdrzite potvrzujici e-mail. 

• off-line rezervace: hotely, ktere nejsou napojeny na nas on-line rezervacni 
system, musite kontaktovat primo e-mailem/faxem. Muzete vyuzit nas rezervacni 
formular. Po odeslani obrzite odpoved' primo od hotelu. Pri komunikaci n 
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r Lucembursko 
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Obr. 8. Hledani hotelu pro dovolenou 


Obr. 9. All Hotels 



Obr. 10. Mapy na Yahoo! 


Mapy 

Zadny cestovatel se neobejde bez 
dobre mapy. Problematice vyhledavani 
v mapach na Internetu jsem se venoval 
v minulych cislech , pripomenu tedy 
jen, ze velmi kvalitm mapy cele Ceske 
republiky najdete na Atlasu na adrese 
http://mapy.atlas.cz/aquariusnet/ft 7 n_uv 0 d 
.asp, mapy cele Evropy treba na stran- 
kach petrolejarske spolecnosti Shell 
(j http://www.shellgeostar.eom/share/form.a 
sp?SID=mapfind&ID=default ) a mapy 
americke treba na strankach portalu 
Yahoo! (na adrese http://maps.yahoo. 
com /; viz obr. 10). 

Pro cestovatele automobilem je 
velmi prospesna adresa http://www. 
glohalsearch.cz/Autotrasy.asp, kde po 
zadani mista odjezdu a cile, a dalsich 
voleb ziskate jednoduchy nebo po- 
drobny itinerar i mapu doporucene 
nej rychle j si nebo nejkratsi trasy. 

V nekterych pripadech si svuj cil 
muzete prohlednout "live" pomoci we- 
bovych kamer. Seznam s odkazy na 
kamery rozmistene po svete najdete 
napriklad na adrese http://www.web 
camsearch.com/ (viz obr. 11). 

Jestlize byste radi cestovali na obez- 
nou drahu okolo Zeme, ale NASA vas 
odmitla, anebo nemate 20 milionu 
dolaru (tolik zaplatil prvni vesmirny 
turista), muzete se tarn vydat alespoh 
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3 WebcamSearch.com - A Complete Webcams Directory to Over 42,000 Webcam Related Sites Throughout - Microsoft Internet 
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► Modify A Site ► Submit A Site My Webcams Advertising 




News Cams 


Visitors Center 
Ratings Program 


Baghdad Live 

Live streaming video of Baghdad. 
Latest war on terror news and 
other stories. 

> Click Here 
>More Iraq Cams 


Pet Cams 

Greyhound Rescue Cam 

1* *v, | If you see a Greyhound in a crate it 

Vi 1 means they are fostering one that 
* is up for adoption. Learn more 

■ r« J about adoption, rescue, and racing 
protests. 

9ft > Click Here 


Destination Cams 


Join the Club 
Referral Partners 


H Mazatlan Beach Cam 
^ AllAboutMazatlan.com helps 
V travelers seeking information 
about Mazatlan, find that 
information in a friendly, easy to 
use format. 

> Click Here 
>More Mexico Cams 


Over 42,000 Resources 

Main Directory » 
Antarctic 
Asia Pacific 
Astronomy Cams 
Caribbean 
College Cams 
Educational 
Europe 
Greenland 
Health/Medicine 
Indoor Cams 
Internet Cafes 
Maps/Directories 
Middle East 
Nasa Videos 
Tutorials 


North America 
Office Cams 
Pet Cams 
Satellite Images 
Software/Hardware 
South Africa 
South America 
South Pole 
Streaming Media 
Time Zones 
Trans Cams 
Weather 
Webcam Forum 
Webcam Parodies 
Webcam Report 


r Click here for thousands of live 
home-based video chatrooms! 



. Webcam VSI in Soest / Germany 
!. Quixotic Crap Web Cam 
l. HamburgCam.com 
L Sheep Cam 
i. our-evesham 


Make Us Your Homepage ^ 


SI Dokonceno. Na strance vsakdoslo kchybam. 


• Internet 


ebcamSearch.com 
Online Store 


► Order a 
New Cam Today! 


muzeme za maly ci vetsi obnos vyuzit 
pocitace k brouzdam po internetovych 
strankach. Odkazy na stranky a fyzic- 
ke adresy internetovych kavaren v ce- 
lem svete najdete napr. na adresach 
http://www.netcafeguide.com/ nebo 
http: //cybercaptive, com/. 

Posta elektronicka 

Drive bylo bezne posilat ze zahra- 
nicnich cest pohlednice ci dopisy, dnes 
je stale beznejsi, ze se i ze zahranici 
komunikuje pomoci elektronicke pos- 
ty. Abychom mohli napsat svym pri- 
buznym ci pratelum ze zahranici, mu- 
sime mit k dispozici postovm adresu 
u nektere spolecnosti, ktera umoznuje 
pristup do schranky pres webove 
rozrani - abychom se k poste snadno 
dostali z kterekoli internetove kavarny. 
Pokud takovou schrankou nedispo- 
nujeme, neni nic jednodussiho nez si 
ji zdarma zridit u nektere tzv. freemai- 
love sluzby. Tech najdeme i na ceskem 
Internetu celou fadu. Namatkou jme- 
nujme napr. tyto sluzby: 

1) Seznam e-mail - http:/iemail.seznam 
.cz/webmaif 

2) Centrum e-mail - http://user.centrum. 
cz/logJbrm.php?url=http://mail.centru 
rn.cz/index.php /, 


Obr. 11. Odkazy na webove kamery 


virtualne prostrednictvim adresy 
http://earth.jsc. nasa.gov/. 

Cestovm kancelare 

Pokud patrite mezi cestovatele, kte- 
n davaji prednost byt na cestach hyc- 
kani a nemuset se o nic starat, pak jiste 
radi vyuzijete sluzeb cestovnich kan- 
celari. Ty nejznamejsi a nejvetsi ceske 
na[dete na techto adresach: 

1) Cedok - http://www.cedok.cz/ (viz 
obr. 12), 

2) Fischer - http://www.fischer.czf 

3) http:/lkatalog.centrum.cz/cslck/ - 
odkazy na stranky cestovnich 
kancelari na portalu Centrum.cz. 
Jak jsem take jiz uvedl, rozsahlou 

nabidku zajezdu najdete tez na cesto- 
vatelskych strankach vsech tri hlav- 
nich ceskych portalu. 

A jak nam muze byt Internet pros- 
pesny, kdyz konecne vycestujeme? 
Dnes je ve vetsine zemi zela bezne, ze 
v turisticky atraktivmch lokalitach 
existuji tzv. internetove kavarny, kde 


Obr. 12. Cedok 
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ktera bude urcite vedet nejakou lokal- 
m adresu s virtualmmi pohlednicemi 
pripravenymi k odeslam. 

Nekde dokonce (napr. v rakouskem 
lyzarskem arealu Amade v okoli 
Schladmingu) maji nad klavesnici na- 
instalovanou kameru, ktera k odesi- 
lanemu e-mailu pripoji i vas aktualm 
portret. 

Jak je z uvedeneho patrne, Internet 
predstavuje opravdu vykonneho po- 
mocnika pro vsechny cestovatele. Vse, 
co pro nas drive museli obstaravat spe- 
cializovani touroperatori si dnes s tro- 
chou snahy muzeme v klidu zjistit a za- 
ridit z pohodli sveho domova. A tak 
asi jedinou prekazkou muze byt urcity 
strach a neduvera z organizovani 
vlastni dovolene pomoci Internetu. 
Neni se ovsem treba bat, z vlastni zku- 
senosti mohu rici, ze zaridit si zcela 
sam pohodovou dovolenou pomoci In¬ 
ternetu opravdu neni vubec zadny pro¬ 
blem. 


Obr. 13. Posts na Email.cz 


3) Post.cz - http: / lwww.post.cz, 

4) Email.cz - http://www.email.cz/ (viz 
obr. 13). 

Pro vyuziti nasi posty z kterehokoli 
pocitace na svete, pripojeneho k Inter¬ 
netu, staci zadat adresu "nasi" sluzby, 
do prislusne kolonky vlozit nase uzi- 
vatelske jmeno a heslo a pak uz jen 
cist, co nam kdo sdeluje a psat postu 
o svych dojmech (pripadne prikazy, co 
chcete mit pripraveno nebo zarizeno, 
az se vratite). 

Pohlednice 

Pomoci Internetu vsak nemusime 
posilat jen strohe e-maily. Pratelum 
a rodinnym prislusnikum muzeme 
poslat i atraktivm "pohlednice". Sluzby 
zasilam pohlednic na ceskem Inter¬ 
netu najdeme napr. na adresach: 

1) Pohlednice - http://www.pohled 
nice.cz /, 

2) Centrum pohlednice - http://pohled 
nice.centrum.cz /, 

3) ECards - http://www.ecards.cz/main. 
php3?lang =, 

4) Pohledy - http://www.pohledy.cz/ (viz 
obr. 14), 

5) Postcard.cz - http://www.postcard.cz 
/?sid=S4818B610B9E769507F2C27 
E0E3B3820C&p2k_set_cookie=1. 
Pro pohlednice primo z mista, kde 

se nachazime, je nejlepsi se zeptat pri- 
mo obsluhy v internetove kavarne, 



Obr. 14. Pohledy 
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Vystava AMPER 2003 


Od 1. do 4. dubna 2003 se v Prazskem veletrzmm arealu Letnany uskutecnil 
11. rocnik mezinarodmho veletrhu elektrotechniky a elektroniky AMPER 2003. 
Zucastnilo se ho na 700 firem z 16 zemi ze vsech oboru elektrotechniky: silno- 
prouda, slaboprouda, merici, regulacm, osvetlovaci, automatizacm, komunikacm 
technika, odborna literatura, elektronicke publikovam, software pro elektro- 
techniku atd. 




Jiz z dalky vitala navstevnfky vystavy 
reklamnf vzducholod’ firmy Enika No¬ 
va Paka (www.enika.cz) 



Jako kazdorocne, i letos vyhlasil poradatel veletrhu (firma Terinvest) soutez o nejlepsi exponat „Zlaty AMPER". Tuto trofej 
zfskalo celkem sedm exponatu a ctyri dalsi dostaly Cestne uznani. Exponaty hodnotila odborna komise pod vedenim Prof. 
Ing. Jiriho Tumy DrSc. Jednim z ocenenych exponatu je mobilni transformovna MT630 (vpravo), vyrobek firmy Energetika 
Servis z Ceskych Budejovic. Jejf uzitna hodnota vynika v havarijnfch situacfch, o ktere u nas v poslednf dobe neni nouze 
(www. energetika-servis. cz) 



Aby bylo mozno predvest vsechny vyhody pruzne domaci site pro rozvod TV signalu, rozhlasu, telefonu, Internetu a dalsfch 
dat jednim kabelem v jedne domacnosti (v jedne budove), postavila firma Lexel-Electric na lethanskem vystavisti hezky dreveny 
domek. Sft’se jmenuje LexCom Home, dostala vyznamenani „ZLATYAMPER“ a umozhuje jednoduse prizpusobovat rozmisteni 
telefonu , teievizoru, vypocetni techniky aj. menicim se pozadavkum jednotlivych clenu rodiny. Jejf prednosti charakterizuje 
nasledujicf slogan: Vetsina domacnosti se zaclehuje do skupiny „www - wait, wait, wait. To je skupina vyuzfvajicf modemoveho 
pripojenf Pripojte se vsak k datove sfti pomoci domaci site LexCom Home a okamzite se zaclenfte do skupiny „www - what 
a wonderful world“ (www.lexel-electric.cz) 
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U vypfnace, tohoto predmetu kazdo- 
denm'ho uzivani, jeste setrvejme. Ve 
stanku prazske spolecnosti Elektro- 
System-Technik (EST) byly mj. vysta- 
veny pod heslem „rozsvecfme“ vypf¬ 
nace od firmy Berker (B.). Pro nostal- 
giky uz se zase vyrabejf sklenene 
otocne vypfnace z pocatku minuleho 
stoletf (vlevo dole), design budouc- 
nosti je na obr. vpravo. 

Sortiment a sluzby firmy EST jsou 
ovsem mnohem sirsf: elektroinstalace, 
komunikacnf technika, 
mericf a regulacnf 
technika, ventilacnf 
technika aj. (www.est- 
praha.cz) 

pfm 




Vlevo na obrazku stanek firmy ABB, 
ktera dostala ocenenf „ZLATYAMPER“ 
za radu domovnfch spfnacu (vypfna- 
cu) a zasuvek s bezsroubovymi svor- 
kami (na obrazku vedle je „vnitrek“ 
bezsroubove zasuvky - bez krytu). Jde 
o nove technicke resenf, usnadhujfcf 
a zrychlujfcf montaz. Prfstroje zasuvek 
a spfnacu se instalujf do krabic s roz- 
tecf upevhovacfch otvoru 60 mm pro 
montaz medenych vodicu 2x 1 az 2,5 
mm 2 na jednu svorku (www.abb. 
com/cz) 



V Japonsku zatim nebudou 
zavadet PLC! 

Jako jinde na svete, take v Japonsku 
byl zajem komercmch firem na zrizeni 
komunikacm site, ktera by jednoduse 
umoznila mj. take pripojem k Inter- 
netu s vyuzitim silnoproudych roz- 
vodu a elektrickych domovnich pri- 
pojek. Myslenka je to lakava - ma vsak 
jednu drobnou vadu na krase. K pre- 
nosum se vyuziva kmitoctove spek- 
trum mezi 2 az 30 MHz. Pochopitelne 
vykon, ma-li tato sit’ zarucit dostatec- 
nou uroven v jednotlivych domacnos- 
tech, neni zanedbatelny a je logicke, 
ze by se zvysila uroven radioveho 
smogu na kratkych vlnach. Nastesti 
v Japonsku plane nediskutovali o tom, 
zda by zvyseni urovne ruseni bylo jeste 
prijatelne ci nikoliv, a ministerstvo, do 
jehoz pusobnosti patri take posty a te- 
lekomunikace (MPHPT), ustavilo 
studijni skupinu, do ktere byli mimo 
zastupcu ministerstva, prumyslu a ob- 
chodu prizvani mj. take zastupci ja- 
ponske radioamaterske organizace 
JARL, s cilem prakticky odzkouset 
nektere zamyslene doplnky elektro- 
vodnych siti a jejich vliv na zvyseni 
urovne hladiny ruseni. JARL aktivne 
pr i zkouskach spolupracovala a vyslala 
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take sveho zastupce do Nemecka, 
aby zjistil, jaka je situace v Evrope. Ko- 
necny vysledek se dostavil brzy. Komi- 
se MPHPT byla ustavena 30. dubna 
2002 a na svem 5. zasedam 31. cerven- 
ce 2002 zkonstatovala, ze nelze v sou- 
casne dobe vzhledem k prokazanym 
vlivum na ostatni uzivatele kratkovln- 
neho spektra doporucit v Japonsku za- 
vadeni PLC. Zprava o tom byla uve- 
rejnena v hlavnich japonskych deni- 
cich. JPK 


DX rekord, 
stoji'ci' za zmmku 

Americka sonda „Pioneer - 10“, 
vypustena dne 3. 3. 1972 k soused- 
nim galaxiim s poselstvim o nasi 
existenci (obrazky, vyrytymi do zlate 
desticky), udrzovala radiove spojeni 
se Zemi svym 8wattovym vysilacem 
plnych 31 let. Za tu dobu se od nas 
vzdalila 12,23 miliardy kilometru, 
coz je 82x vetsi vzdalenost, nez je od 
nas Slunce. Signal sondy leti k Zemi 
11,3 hodiny, takze i okamzita odpo- 
ved’ sondy na dotaz ze Zeme prijde 
az za 23 hodin! 

Za 31 let sve funkce na pouti ves- 
mirem puvodni vykon vysilace 8 W 


nejspise jeste poklesl, takze signaly 
sondy, prijimane na Zemi parabolic- 
kou antenou a prumeru 70 m, byly 
uz na hranici pouzitelnosti. NASA 
proto spojeni se sondou koncem 
unora 2003 ukoncila. 

Je to uzasny triumf techniky, dlou- 
hodobe udrzovat radiove spojeni na 
vzdalenost 12 miliard kilometru 
s pouhymi 8 watty! 

Dluzno pripomenout, ze podle da¬ 
ta vypustem sondy jde vlastne o tech- 
niku z minuleho stoleti... 

Jaroslav Subert 


• Firma CE Manufacturing v USA 
zacala opet vyrabet elektrolyticke kon- 
denzatory pro vysoka napeti: 4x 20 mF 
na 475 V a 2x 100 mF na 500 V. O kon- 
denzatory je velky zajem pro oziveni 
starsich elektronkovych pristroju, a po- 
kud bude zajem, je pripravena vyra¬ 
bet i jine kapacity. 

• V Nemecku vychazeji „Dejiny 
rozhlasoveho prumyslu NDR U , prvy 
dil zahrnuje obdobi let 1945-1967, 
druhy leta 1968-1990 a 3. dil je veno- 
van specialne kufrikovym radiim 
vyrabenym v NDR. 

JPK 
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Marconiho jiskrovy vysilac 




Spark gap transmitter - takoveto oz- 
naceni najdete ve stars! literature (nebo 
v nove, pojednavajiri o zacatcich radia) 
pro tzv. jiskrovy vysilac. Pri oblouko- 
vem vyboji totiz vznika take elektro- 
magneticke vlneni velmi sirokeho 
spektra. Staci tedy jednu elektrodu spo- 
jit se zemi, druhou s antenou a „vysilac“ 
je hotovy. Zvuk, ktery se ozyva z priji- 
mace, sice spise pripomina zvuky, kte- 
re slychame pri zavodech, kdyz kolem 
nas prejizdi skupina bugin, ale presto 
- sin se na znacnou vzdalenost. 

David Vilson, VE3BBN, sestrojil 
s dnesnimi soucastkami vysilac prin- 
cipialne podobny tomu, ktery pouzival 
Marconi, a oznamil, ze bude v listopadu 
2001 konat zkousky. Vzdalenost, na kte- 
rou jej radioamateri slyseli, prekonala 
ocekavam. Prestoze mel jeho vysilac jen 
relativne maly vykon (asi 15 W), byl 
slyset dokonce ve vzdalenosti az 450 mil 
(asi 720 km!). Reporty ze vzalenosti 150 
az 200 km byly bezne. Zkousky pro- 



vadel mezi 21.00 az 22.00 mistniho ka- 
nadskeho casu (02.00-03.00 UTC). 
Prijimace byly ladeny na 3550 kHz 
a pracovaly v modu AM, sire pasma 
byla asi 20 kHz. 

Jak vypada takovy jiskrovy vysilac? 
Jeho schema viz obr. 1. Klicovam spo- 
civa v prerusovam stridaveho napeti 
v ,primaru’ vykonoveho transformato- 
ru. Napeti na ,sekundaru 5 civky, kterym 
se nabiji kondenzator Cl, je priblizne 
12 kV. Rotacni jiskriste vybiji konden¬ 
zator Cl pres ,primar’ vf transformato- 
ru, na odbocku jeho sekundarmho vi- 
nuti je pripojena antena. Behem vybi- 
jeni, v momente, kdy dojde k vyboji na 
mechanickem rotacnim jiskristi poha- 
nenem motorkem, vznika ji na primarm 
civce v serii s Cl oscilace na rezonan- 
cnim kmitoctu (v danem pripade na 
3,560 MHz). Tyto oscilace budi sekun- 
darni obvod ladeny na stejny kmitocet. 
Vystupni vf energie napaji antenu ty- 
pu Windom. Za normalmch okolnosti 



Obr. 3, 4. Detail otocneho jiskriste 


(v klidu) by se na rotacnim jiskristi 
120x za sekundu zapalil oblouk, coz 
znamena 120 impulsu vf energie (vyboj 
vznika pri obou polaritach stridaveho 
napeti a na severoamerickem kontinen- 
te se pouziva kmitocet site 60 Hz). Pri 
pokusech se jednotlive „zuby“ jiskriste 
otacely tak, ze se oblouk zapaloval asi 
6 az 8x v kazdem 60 Hz cyklu, coz zna- 
menalo asi 360 az 480 vyboju za sekun¬ 
du a vykon byl asi 15 W. Kondenzator 
Cl byl vyrobeny doma, skladany, sen- 
dvicoveho typu s deskami ponorenymi 
do velmi jakostniho transformatorove- 
ho oleje. Cela konstrukce byla - pokud 
se tyce rezonancniho kmitoctu - velmi 
stabilni. Stlacovanim desek bylo mozne 
jemne dolad’ovat primarm obvod. Aby 
napeti ve spickach nepresahlo asi 18 kV 
(a nepreskakovaly jiskry mezi deskami 
kondenzatoru), k tomu slouzilo pevne 
bezpecnostni jiskriste. Otocne jiskriste 
bylo zhotoveno ze dvou pevnych elek- 
trod, proti kterym se otacelo 16 proti 
sobe umistenych elektrod. Tento rotac¬ 
ni system fungoval jako napetove ovla- 
dany spinac: rozpojeny stav byl v mo¬ 
mente, kdy nebyl zapaleny oblouk, 
a propojeny (s odporem asi 2 £1) pri 
zapalenem oblouku. Jako silovy tran- 
sformator byl pouzit vyrobek urceny 
pro neonove trubice, s oznacenim 
12 kV/60 mA, takze sekundarni proud 
byl omezen i pri zkratu na uvedenych 
60 mA. S vysilacem podobneho typu 
byl v prosinci 1901 poprve prekonan 
Atlantik. 

Podle internetove stranky venovane 
stoletemu vyroci od Marconiho pokusu 
zpracoval 2QX 
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Z HISTORIE 



Postavte si Sonorettu znovu! 


Sonoretta byl prijimac, ktery se stavel 
coby stavebnice kratce po 2. svetove val- 
ce. Tovarne se vyrabela pouze skfihka 
a stupnice, a tak z vnitrniho hlediska 
existovala rada zapojeni. Vzdy ale slo 
o primozesilujici prijimac s univerzal- 
nim napajenim, tj. mohl pracovat jak na 
stridavy, tak na stejnosmerny proud. 
Sam pamatuji dve verze: jedna pouzivala 
dve elektronky RV2.4P2000 a druha 
elektronku ECH21, popr. UCH21. Ty uz 
se dnes malokdy sezenou, ale skrinky se 
jeste obcas - na rozdil od stupnic - 
najdou. Sam jsem tak jednu nahodne 
ziskal a casern jsem dostal i puvodni 
transformatory, tj. sitovy pro zhaveni 
a vystupm. Bohuzel dalsi puvodni ma- 
teral ani presny navod jsem jiz nesehnal. 
A tak skriiika lezela do doby, nez jsem 
si rekl, ze je skoda do ni neco nedat, no 
a kdyz uz dat, tak s elektronkou, aby to 
bylo aspoii trochu „dobove“ a aby se 
vyuzily ty transformatorky. 

Ze schematu (obr. 1) je zrejme, ze jde 
zase o primozesilujici prijimac, a to 
s elektronkou PCL82; tu jsem vybral 
proto, ze se jich vsude najde spousta, ne- 
bot’ byly v kdejakem ,teslackem’ tele- 
vizoru. Protoze ma kazdy jine moznosti, 
omezim se pouze na nekolik poznamek 
ke konstrukci. Sasi: nemaje dostupny 
plech a nastroje na jeho ohybani apod., 
pouzil jsem nakonec jednostranne pla- 
tovany kuprextit a vyrobil sasi z nej. 
Pozor, horni deska nesmi zabirat celou 
plochu vnitrku, nebot’ se tarn musi vejit 


jeste stupnice a kotoucek prevodu 
ladeni a take reproduktor! Transforma- 
tory, patici s elektronkou a ladici kon- 
denzator na sasi usporadame tak, aby se 
tarn vse ,vlezlo’ a nesmime zapomenout 
na to, ze jadra transformatoru by vuci 
sobe mela byt kolmo. Elektronku jsem 
kvuli jeji vysce umistil nalezato, ale te 
to nevadi, takto byvala i v televizorech. 
Ladici kondenzator byl jediny maly 
vzduchovy, co jsem doma nasel, a byl 
z prijimace Perla, a to i s kotouckem pre- 
vodu. Druha cast prevodu je ze stareho 
potenciometru s hridelkou 6 mm, ale je- 
likoz na hridelce lanko rado prokluzuje, 
tak jsem na ni navlekl kladku z ladeni 
z prijimace VEF206 a prilepil vteri- 
novym lepidlem. Prevod pak neklouze 
a krasne chodi. Civky ladeneho obvodu 
jsem vyziskal v starem elektronkovem 
prijimaci, byla tarn i antenni civka i va- 
zebni vinuti. Bohuzel jsem ale nesehnal 
dosti maly kondenzator pro zpetnou 
vazbu, a tak jsem ji nastavil na pevno 
a ridim ji zmenou napajeciho napeti tri- 
ody, coz kupodivu funguje postacujicim 
zpusobem. Maly potenciometr navic 
lehceji dostaneme pod sasi. Nutne je zde 
taky pripomenout, ze kondenzator od- 
delujici antenu by mel byt dimenzovan 
na co nejvyssi napeti a kvalitni, nebot’ 
prijimac je primo spojen se siti! 
Transformatory, jak jsem jiz rikal, jsou 
puvodni, ale myslim, ze u zhaviciho je 
to vicemene jedno, jen kdyz bude male 
a bude mit odbocku na 120 V a da nam 



Obr. 2. Hotovy prijimac 


tak 13 az 16 V a 300 mA pro zhaveni. 
Jako vystupm by patrne sla pouzit ruzna 
,trafa’, patrne i transformator z Talisma- 
nu, a ten se sehnat da. 

Pouze na usmernem jsem pouzil mis- 
to selenu obycejnou diodu... Ale mate- 
li vhodny selenovy sloupek a bude-li na 
nej misto, proc ho nepouzit? Jine pro- 
blemy pri stavbe asi nebudou, jen je 
nutno vedet, ze prijimac je jen na mistni 
stanice a potrebuje jako antenu alespoh 
par metru dratu. Pokud jde o stupnici, 
mame-li puvodni, muzeme ji pouzit, 
jinak proste na kousek skla pouzijeme 
Propisot a upravime si ji podle vlastmch 
moznosti. Osvetleni stupnice je telefonm 
zarovkou. Zadni stenu, jelikoz puvodni 
tezko najdeme v dobrem stavu (moji 
bohuzel uz hlodal nejaky mys), vyro- 
bime z tenke sede ci cerne lepenky 
a muzeme do ni vyrazit par kulatych der, 
neb nejake vetrani je vhodne, ac elek- 
tronka zas tak moc netopi. Hlavne tak 
ale zabranime tomu, aby si nekdo na 
neco uvnitr sahl. Takto ziskame jedno- 
duchy ale funkcni elektronkovy prijimac 
bez vetsich problemu se shanenim vo- 
jenskych elektronek a navic: vzdyt’ by 
bylo skoda vyhodit takovou peknou 
krabicku, ne? 

PS.: Vstup sitoveho napeti je pocho- 
pitelne vhodne doplnit o pojistku die 
odberu a o dvoupolovy packovy vypinac. 
Ten byval na zadni strane sasi pod tran- 
sformatorkem. Stupnici by bylo nejlepe 
ziskat tak, ze bychom original napr. os- 
kenovali a pak pretiskli stranove obra- 
ceny na pruhlednou samolepici folii 
a tu pak nalepili zevnitr na sklo. Jenze: 
kde vzit ten original pro oskenovani? 
Pomuze nekdo? Obdobne by pak sly 
delat i stupnice k Talismanu a nebyly by 
ani k rozeznani od originalu... To by bylo 
radosti, kdyby s tim nekdo z vlastniku 
podobnych prijimacu pomohl! 

-jse- 



Obr. 1. Jednoduchy univerzalni zpetnovazebni prijimac do skrinky od Sonoretty. 
Civky pochazeji z jineho elektronkoveho prijimace, transformatory bud’ originalnf 
ze Sonoretty, nebo napr. vystupm' z prijimace Talisman a napajeci, co kde sezeneme 
s malymi rozmery. POZOR! Nezapomehte, ze prijimac je primo spojen se siti 
a kostra i knofliky musi byt dukladne izolovany a chraneny pred dotykem! 
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Jednoduchy S-metr 
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LM 3915 

pin 8 = ref.adj 
pin 7 = ref.oul 

l| jse nastavuje odporem 1k2 



Jednoduchy S-metr je mozno postavit 
s jednim ci dvema obvody typu LM3915 
(obr. 1). Kazdy obvod muze ovladat az 10 
diod LED, pricemz skok mezi diodami 
je 3 dB. Pokud tedy pouzijeme obvody 
dva, je mozne nastavit rozsah od SI az 
S9+... FM prijimace CB stanic napriklad 
nemaji obycejne AVC, a tak nebude nutne 
dalsi nastavovam, pokud odebereme sig¬ 
nal na vhodnem miste a kazdy 10 nasta- 
vime pouze v jednom bode. Dojde-li vli- 
vem pouziti AVC k stlacem stupnice 
v horni casti, je mozno pouzit v horni cas- 
ti treba i diod po skoku 3 dB a stupnici 
zkalibrovat na nejblizsi hodnoty. Z praxe 
vyplyva, ze napr. u rady CB stanic je 
signal do asi S7 v poradku, pouze hodnoty 
od S7 vyse je nutno presneji zkalibrovat. 
Vyhodou je minimum nastavovacich 
prvku a jednoduchost zapojeni. Cena 10 
je kolem 80 Kc. 

Obvod je ovladan kladnym napetim na 
vstupu proti zemi, citlivost lze nastavit 
i zmenou referencmho napeti. Zalezi ov- 
sem na stanici ci prijimaci, zda je schopen 
dodat dostatecne velky rozsah napeti k ri- 
zeni indikatoru. Jas diod lze zmenit od- 
porem lk2, napajeci napeti je od 3 do 25 V 
Je mozno pouzit kaskadu az tri obvodu 
a dosahnout rozsahu az 90 dB. Prepma- 
nim pinu 9 je mozno zvolit zobrazem bar- 
graf nebo bodove zobrazeni. Pripominam, 
ze signal S9 je 50 mV na vstupu stanice, 
kazde nizsi S je pak predesla hodnota 
delena dvema. Uplne pak jakykoliv pru- 
beh je mozno nastavit pri pouziti jednoho 
ci vice LM339 (obr. 2). 

Tento obvod jsem napriklad pouzil 
k uprave S-metru prijimace ATS803A. 
Ten sice ma S-metr, ale s velice podivnym 
prubehem. Pokud pouzijete toto zapojeni 


a puvodni diody S-metru v ATS, muzete 
nastavit v rozumne presnosti udaje z indi¬ 
katoru podle tabulky SINPO, kde vam 
prave na silu signalu staci zmmenych 
5 LED. To ostatne plati i pro radu CB 


stanic, ktere casto pouzivaji prave take jen 
5 LED. Kazdopadne takto vyrobene 
S-metry jsou porad presnejsi, nez ty v CB 
stanicich ci prijimaci ATS803A. 

-jse- 


Ze zahranicmch radioamaterskych casopisu 


CQ ZRS 6/2002, dvoumesicmk ZRS 
(Slovinsko): Zprava o konferenci 1. oblas- 
ti IARU. Dny technicke kultury. Pripravy 
na konferenci ZRS. Aktivita na KV, DX 
zajimavosti. VKV hlidka, uspechy a vys- 
ledky zavodu. GSM SMS hlasic (kon- 
strukcm navod). VKV prizpusobovaci 
clen. ATV - modul CX13. Jak na 
amaterske satelity. Podminky diplomu. 

Break-In 6/2002, dvoumesicmk 
NZART (Novy Zeland): Slovo preziden- 
ta. Projekty s mikroprocesory pro radio- 
amatery. Ochrana jednoducheho napeto- 
veho regulatoru. Valka v Pacifiku. Pro- 
blemy s TS-930S. Novy IC-T90A. Jed- 
noducha zapojeni: zpetnovazebni priji- 
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mac. Mikrofon a zvukova karta. Digitalm 
mody - zacmame s PSK, popis G-TOR. 
Zpravy z IARU. Vetr elci na amaterskych 
pasmech (monitoring). Jednoduchy 
Qmetr. Vyznavacum AM. Hlidky telegraf- 
ni, satelitni, SWL, OTC, YL, diplomy. 
Zkousec baterii. Zavody. Svet DX, 
predpoved’ sireni. 

CQ-DL 1/2003, mesicnik DARC 

(Nemecko): Casopis ma vzhledove novou 
tvar, je nyni tisten barevne a dava si za 
cil venovat vetsi pozornost mladezi. K ob- 
sahu: CD s obsahem techniky pro radio- 
amatery. Povstalci ohrozuji KV amatery 
(o Tamilech). Konference v San Marinu. 
Termmy vystav a setkani. Technicke no- 


vinky a knihy. Stavebm navod na mo¬ 
dulovy transceiver pro 2 m a 70 cm 
(1. cast). Programovaci modul pro AVR 
mikroprocesory do konektorove kon- 
covky. Napajeci kabel jako zaric pri krat- 
kych antenach. Porovnani kratke „Micro- 
Vert“ anteny s GP Spektrum elektromag- 
netickych vln. Pro zacatecmky - bzucak. 
Expedice do Mozambiku. DX zajimavos¬ 
ti, manazeri, podminky zavodu, kalendar. 
Referat o setkani skupiny pro HST v San 
Marinu. Predpoved’ sireni na KV, UKV 
zajimavosti, podminky a vysledky zavodu. 
Zpravy z regionalmch klubu. 

JPK 
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Radioamaterske expedice Sudan 2003 

Jan Slama, OK2JS 



Tato zeme, v minulosti zadana pro 
diplom DXCC, byla z hlediska radio- 
amaterskeho provozu jen velice tezko 
pr istupna, nebot’ tam neustale probihaly 
boje mezi vladnimi vojsky a povstalci. 
Proto take mistni urady terner nepovo- 
lovaly radioamaterske licence a ziskani 
viz k navsteve zeme bylo znacne obtizne. 
Pouze nekolik mistnich radioamateru 
obdrzelo licence, ale ti nebyli vcelku ak¬ 
tivni, az snad na znameho Dr. Sida, 
ST2SA. Ale i on se vyskytoval na radio- 
amaterskych pasmech zridka a vetsinou 
jen obcas v patek, kdy je muslimsky 
svatecni den. To se obcas objevil v arab- 
ske siti na 14 152 kHz provozem SSB. 
Neoblibil si pile-up provoz, a tak vet¬ 
sinou navazal nekolik spojeni a dal QRT. 

Politicka situace se vsak v Sudanu 
celkem stabilizovala a zeme se zacala vice 
otvirat svetu a take se zacal rozvijet turis- 
ticky ruch a s mm moznost navstev teto 
zeme i radioamaterskymi expedicemi. 
Mezi prvnimi to bylo pracovm pusobem 
Williama, ZS5WC, ktery tam byl asi pul 
roku a vysilal pod znackou STOF. Po nem 
se v Sudanu objevilo nekolik italskych 
radioamateru, kteri vsak take nebyli 
zvlaste aktivni a navic nemeli velke zku- 
senosti s pile-upem. Koncem ledna 2003 
priletel do hlavmho mesta Chartumu ho- 
landsky radioamater Gerben A. Menting, 
PA5NT. Ten tam pracovne pusobil i v mi¬ 
nulosti a nyni vyuzil moznosti ziskani 
licence. Dostal znacku ST2X (viz obr.). 

Gerben byl velice aktivni po celou 
dobu pobytu. Denne ho bylo mozno sly- 
set na vsech KV pasmech od 40 do 10 m. 
Pouzival nove zarizeni fy YAESU FT- 
897, ale bez PA. Anteny mel dratovou 
G5RV a vertikal R7000. Jeho signaly byly 
v Evrope silne, pouze byly problemy na 
40 m, kde si stezoval na silne lokalni 
ruseni. Jelikoz je dobry operator, nebyl 
problem s mm navazat spojeni. Bohuzel 
Gerben preferoval pouze CW provoz, 
a tak mnoho zajemcu o SSB spojeni si 
muselo pockat na dalsi expedice, ktere 
se pripravovaly na pristi mesice. Gerben 
navazal za 62 hodin provozu 6814 spo¬ 
jeni se 60 zememi. Nejvice se venoval 
Evrope, podminky na USA nebyly z jeho 
hlediska moc dobre a Evropane byli 
u neho stale silnejsi a mnohdy mu jejich 
nekazeii znemozhovala spojeni s ame- 
rickymi nebo japonskymi stanicemi. 
QSL direct pozadoval na domaci adresu, 
ale take vybavuje QSL pres bureau. 

44 


Po 18. breznu 2003 se ze Sudanu zacala 
ozyvat znacka ST2CF, operator Claudio, 
IV30WC. Take on byl velice aktivni 
v pasmech 40 az 10 m. Na rozdil od Ger- 
bena, ST2X, pracoval Claudio pouze SSB 
provozem. Take on produkoval velice 
silny signal pro nas Evropany. Pracoval 
split provozem a darilo se mu spojeni 
i s Americany a Japonci. Jeho provoz 
skoncil koncem brezna. QSL pozadoval 
vyhradne direct na domaci adresu 
IV30WC. 

A konecne 20. 3. 2003 zacala dlouho 
ocekavana expedice peti znamych ne- 
meckych radioamateru: Falk, DK7YY, 
Dietmar, DL3DXX, Chris, DL5NAM, 
Felix, DL7FER, a Uwe, DL9NDS. 
V provozu meli stale 3 stanice vybavene 
i PA, smerove anteny pro pasma 20 az 
10 m od firmy Titanex, pro spodm pasma 
vertikalni anteny V80 od stejne firmy 
a dratove anteny. Jejich znacka STORY 
vzbudila nebyvaly zajem radioamateru 
celeho sveta. Vetsinou pracovali split 
provozem a spojeni s nimi se navazovala 
snadno. Bylo s nimi mozno navazat spo¬ 
jeni skutecne na vsech KV pasmech od 
160 do 10 m provozem CW, SSB a take 
RTTY. V prvnich dnech se ozyvali do- 
konce i na 6 m, ale z duvodu ruseni mist¬ 
ni TV museli provoz na tomto pasmu 
omezit. 

Expedice skoncila 31.3. 2003 a nava- 
zala celkem 49 153 spojeni. Urcite tak 
dali moznost spojeni velkemu poctu 
zajemcu o tuto vzacnou zemi hned na ne- 
kolika pasmech a po dlouhe dobe do- 
konce i provozem RTTY. QSL vyrizuje 


Chris, DL5NAM. Pokud chcete QSL 
direct, napiste vsechna spojeni na jeden 
listek a spolu se S AE a postovnym zaslete 
na jeho adresu: Chris Sauvageot, Gutten- 
burg 19, D-91322 Graefenberg, Germany. 
O QSL via bureau je mozno pozadat i on¬ 
line na adrese: www.df3cb.com/st0ry. Na 
teto adrese je tez mozno nahlednout do 
jejich on-line logu. Postovne na direct 
pro EU stanice pozaduji 1 euro nebo 

1 dolar nebo novy IRC. 

A jeste kratce neco o teto celkem malo 
zname zemi. Lezi v severni Africe, sou- 
sedi na severu s Egyptem, zapadni hra- 
nice ma s Libyi, Cadem, Stredoafrickou 
republikou a na jihu s republikou Zaire, 
Ugandou a Keiiou. Vychodm hranici ma 
s Etiopii a Eritreou. Take ma pristup 
k Rudemu mori. Je to nejvetsi zeme 
africkeho kontinentu a jeji rozloha je 

2 505 810 km 2 . Lezi v povodi Nilu, sever 
zeme vyplhuji vybezky Libyjske a Nu- 
bijske pouste, na jihu je nilske udoli 
obklopeno vybezky Etiopske vysociny. 
Podnebi je na severu poustni, na jihu 
rovnikove, monzunove. Nejvyssi hora 
Kinyeti ma 3187 m. V zemi zije asi 34 
milionu obyvatel, z toho je asi 52 % 
cernochu a 39 % Arabu. Hlavni mesto je 
Chartum, urednim jazykem je arabstina. 
Politika zeme byla v minulosti zcela 
rizena vojenskym rezimem, teprve v pos- 
lednich letech minuleho stoleti se situace 
mirne zmenila a po lidovem referendu 
v roce 1998 vede zemi tzv. Islamsky 
narodni vybor. 
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Radioamaterske aktivity prveho ctvrtleti 2003 


Zacatek letosniho roku, soude podle 
toho, co bylo v Evrope k dosazeni na 
hornich pasmech, byl skoupy na DXy. 
Pasmo 28 MHz se sice obcas oteviralo, 
ale ne do zajimavych smeru, takze jak 
a kdy jsou aktivni Evropanum vzacne 
stanice, jsme se dozvidali vetsinou jen 
z castych spotu americkych a japon- 
skych stanic ve svetovem clusteru. Zato 
na pasmu 80 a 40 m se cas od casu obje- 
vily signaly vzacnejsich stanic jako TG, 
HR5/F2JD, YA1BV, PY, YV v nezvy- 
klych silach a komu neselhaly nervy 
z obrovskeho - mnohdy umyslneho 
ruseni, tak se i se 100 W dovolal. 

Teprve ke konci ledna se objevily 
expedient stanice chystajici se na CQ 
160 m contest a vyuzivajici cas pred 
a po zavode k navazovam „normalnich“ 
spojeni. Nekolikrate se take objevil 
mnich Apollo z nejvzacnejsi zeme 
Evropy - Mount Athosu (SV2ASP/A) 
a pomerne snadno se s nim i na 14 MHz 
navazovalo spojeni. Prochazel velmi 
dobre 3C5XA z Rovnikove Guineje 
stejne jako z Guadelupu T02FG, 
z Guantanama se opet ozvaly dve jiz 
z dnvejsi doby zname stanice (KG4MO, 
IZ) i na WARC pasmech a zaver 
mesice patr il Gerbenovi, PA5NT, ktery 
tentokrate navstivil na tyden Sudan, 
odkud vysilal jako ST2X a snadno 
s nim bylo mozne pracovat od 18 az do 
28 MHz (viz predchozi strana - pozn. 
red.). Snad jeste stoji za zminku prace 
stanice KM ICC z mista Cape Cod, 
odkud prave pred 100 lety navazal Mar¬ 
coni prve radio ve spojeni mezi Evro- 
pou a Spojenymi staty. 

Unor pokracoval prakticky ve stejne 
tendenci. Celkem necekane se hned 
z pocatku mesice ozvala expedice na 
ostrov Johnson, ktere se zucastnil 
i Martti, OH2BH. Zdrzeli se na ostrove 
jen nekolik dnu a pro Evropu tato ex¬ 
pedice nevysla prilis priznive. Navic 
Martti v dobe vylozene short path pod- 
minek se snazil pracovat long path - 
udajne proto, aby umoznil navazat spo¬ 
jeni i slabym evropskym stanicim, kte¬ 
re by jinak pres silne signaly „big guns cc 
nebyly citelne. Do jake miry byla tato 
taktika uspesna (kdyz navic skutecnost, 
ze posloucha LI? nebyla prilis znama), 
necht’ posoudi jini. 

Pasma ozivoval sviznym provozem 
z Iraku az do uzavreni slovenske am- 
basady Michal, OM2DX (syn Steva, 
OM3JW) - ktery zatim spolu s dalsimi 
operatory vyuzival znacku klubove sta¬ 
nice YI1BGD. Na spodnich pasmech 
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Ostrov Quirinquina z letadla - 
stanoviste stanice 3G5Q 


pracovala casto stanice J3/DJ3RJ z Gre- 
nady, jeji operator se rusenim nenechal 
vyvest z miry a mel i vyborny signal. 
Anglicti radioamateri (G4BWP a zna- 
my G3SXW) se ozvali z republiky Bur¬ 
kina Faso kolem poloviny mesice 
a s obema se velmi snadno navazovalo 
spojeni. Z Gabonu byla aktivni hlavne 
na 28 MHz SSB stanice TR8CA, spo¬ 
jeni se navazovala zcela bez problemu 
a nejen to - jeji operator tenter pri 
kazdem spojeni lakal sve protejsky, aby 
se preladily na 29 MHz a tarn s nim na- 
vazaly spojeni FM provozem. Z Ugan- 
dy jste mohli pracovat s nemeckou 
expedici 5X1DC (via DL7AFS). 

V telegrafni casti ARRL contestu 
bylo zretelne znat, jak se podminky 
meni ze dne na den. Zatimco se v sobo- 
tu na 28 MHz ozyvaly mimo stanic 
z vychodniho pobrezi USA ty vzda- 
lenejsi jen velmi sporadicky a slabe, 
v nedeli byly prichazejici signaly od 
stejnych stanic asi o 10 dB silnejsi 
a take „zvomcich u signalu ze zapadu 
USA bylo daleko vice, coz pochopi- 
telne plati i o pasmu 21 MHz. Bohuzel, 
zavody (hlavne ty velke, svetove) se 
stavaji domenou urciteho poctu noto- 
ricky znamych stanic, ktere se ucastni 
prakticky v kazdem zavode, ale tech 
„obycejnych a , ktere by prinesly nove 
znacky do logu a sbirky QSL, valem 
ubyva. 

Ozvala se take rada stanic z ruznych 
antarktickych zakladen. Z korejske 
s dosti kuriozni znackou D88S, z ji- 
nych to byly jiz zname Rl..., KC4, LU 

(j&hiajtJehA^A\ 


a take DP1ANF. V bulletinu 425 DX 
News byla uverejnena zajimava foto- 
grafie dokumentujici, jak vypada tako- 
ve komunikacni pracoviste na italske 
zakladne Baia Terra Nova. Vojta se 
ozval opet z Dominikanske republiky 
jako HI3/OK2ZU a rekl bych, ze 
s nebyvalou aktivitou prichazeji 
v posledni dobe jihoamericke stanice 
z nejruznejsich ostrovu platicich coby 
nove IOTA lokality. Jmenujme jen 
napr. 3G1P na Pau de Azucar, 3G5Q 
na ostrove Quirinquina, PYOZFO, 
TI5/KI7Y a dalsi (a jak vidite, nejedna 
se jen o jihoamericke operatory). Cas- 
tym hostem hlavne na 10 MHz pasmu 
take byl 9N7YJ s norskym operatorem, 
pro ktereho je vsak nutne QSL zasilat 
vyhradne direct a za svuj dokonce 
pozaduje 2 dolary. 

Brezen jiz ukazal, ze pres klesajici 
slunecni aktivitu prodluzujici se den 
prinasi vyssi ionizaci a to znamena 
vzdy zlepseni podminek. T31MY, kte¬ 
ry byl jiz od unora aktivni, prochazel 
nekolikrat od 7 MHz az po 24 MHz, 
jen skoda, ze obvykle v dobe, kdy 
v Evrope byl slyset nejlepe, vesele pra- 
coval s jinymi kontinenty a v dobe, kdy 
podminky zde vreholily, se obvykle 
preladil na jine pasmo... 

VR2MY byla stanice, ktera se zame- 
rila v breznu hlavne na nizsi pasma 
a rada stanic s ni pracovala i na 3,5 MHz. 
Naopak TF8SM vyuzival casto otevre- 
ni pasma 28 MHz a pracoval s Evropou 
tarn, pritom pracovat s Islandem na 
deseti metrech nebyva bezne. Take 
druha expedice na ostrov Ducie 
(VP6DIE) byla pro operatory s mensim 
vykonem v Evrope zklamanim. 

Jiste bude kazdy souhlasit s tim, ze 
Severni a Jizni Cookovy ostrovy jsou 
pomerne vzacne zeme. Je az neuveritelne, 
jak signaly ZK1EAA z obou ostrovu 
(Penrhyn - N. C., Aitutaki - S. C.) byly 
na 14 MHz dopoledne denne silne, 
nerusene, citelne prakticky od 06.00 do 
10.00 UTC a jak snadno se navazovala 
spojeni! Podle clusteru se to darilo 
i QRP stanicim, kdo mel alespoh 100 W, 
vice jak 3x obvykle volat nemusel. 
Pritom na jeho kmitoctu nebyval vu- 
bec pileup! 

Ve druhe polovine mesice jsme mo¬ 
hli pracovat se stanici EA9/DK8RE, 
ktera se venovala hlavne WARC 
pasmum. Neuskutecnila se planovana 
expedice na Ostrov Frantiska Josefa, 
udajne pro nepriznive pocasi. V polo- 
vine mesice se opet ozvala stanice Rady 
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RADIOAMATERSKEHO 


Zapadni Sahara - expedice S05X 


Cas od casu rozviri klidna radioamaterska pasma 
expedice na zajimave uzemi v Africe, ktere zname pod 
nazvem Zapadni Sahara. Obvykle se jedna jen o kratkodobe 
vysilani bud’ jednotlivcu, nebo malych skupin radioamateru, 
asi nejvetsi expedice vysilala v roce 1987 pod znackou 
SORASD (jeji pokracovani v nasledujicim roce nemelo 
dlouhe trvani), mensi pak v roce 1996 SO A a konecne vloni 
S07X - znamy Baldur. Ty ostatni byly nevyznamne. 

Uzemi Zapadni Sahary, drive zname pod nazvem Spanel- 
ska Sahara, lezi na pobrezi Atlantiku mezi Mauritanii 
a Marokem a v deice asi 42 km sousedi jeste s Alzirem. 
Plosna vymera je asi 266 000 km2. Asi na dve tretiny uzemi 
si cini narok Maroko od roku 1976 a v roce 1979 vyhlasila 
Mauritanie svuj narok na zbytek. Na celem uzemi pak zurila 
delsi dobu krvava zaskodnicka valka osvobozeneckych geril 
vedenych Frontou Polisario, ktera v roce 1976 na tomto 
uzemi vyhlasila samostatnou republiku Sahrawi Arab 
Democratic Republic (SADR). Valka skoncila 6. 9. 1991 
dohodnutym zastavemm palby. Klid zbrani strezi vojensky 
kontingent OSN. Dodnes vsak neni rozhodnuto, jakou 
cestou se toto uzemi dale vyda. Cele uzemi ma horke klima, 
je rovinate s nejvyssim kopcem vysokym 463 m, cast uzemi 
zvane Sebjet Tah lezi dokonce pod urovni more (-55 m). 
Dest’ je velmi vzacny, ale vlhky vzduch od more zpusobuje 
caste mlhy a prinasi bohatou rosu. Obyvatel je asi 250 000, 
jsou vesmes muslimskeho nabozenstvi, mluvi arabskymi 
narecimi, hlavni zastoupeni maji dve etnicke skupiny - 
Arabove a Berberi. 

V zemi je vyrobni kapacita elektricke energie 85 milionu 
kWh vyhradne z naftovych agregatu, na celem uzemi jsou 
pouze dve AM rozhlasove stanice, zadna televizni a v pro- 
vozu je asi 2000 telefonnich pripojek. Zeme neni clenem 
zadnych mezinarodnich organizaci a nema take zadne sve 
zastoupeni v cizich zemich. Vetsina zivotnich potreb se do 
zeme dovazi, z prirodmho bohatstvi lze jmenovat fosfaty 
a kovove rudy, zemedelstvi dava jen minimum produktu 
- ovoce, datle, v primorskych oblastech se lide zivi 
rybolovem. Veskery obchod a dalsi aktivity ridi Maroko. 

Letos se 15. dubna vydala na cestu nezvykle velka 
mezinarodni skupina radioamateru, ve ktere byla cela rada 



zvucnych jmen - napr. Hrane YT1AD, N6TQS, K04RR 
a dalsi, se zastitou spanelskeho radioklubu, aby se pokusili 
uspokojit vsechny zajemce o tuto zemi, ktera pro nas - 
Evropany zase neni tak vzacna. Predem oznamili, ze se 
budou venovat vsem druhum provozu a vsem pasmum 
a ze zvlaste pro USA budou vysilat i na kmitoctech 
povolenych zacatecnikum. Skutecne zacali vysilat 16. 4. 
zprvu na 21 a pozdeji na 28 MHz SSB a spojeni se navazovala 
snadno. 

QX 


Evropy, tentokrat pod znackou TP6CE 
a venovala se hlavne RTTY modu. 

Pro vetsi nemecke expedice byva 
priznacne, ze maji perfektni pripravu, 
provoz jakbysmet, dobre rozvrzeni 
pasem a druhu provozu a snadno se 
s nimi navazuje spojeni. To vse pocho- 
pitelne plati take o STORY - znacka sice 
ponekud podrazdila ty, co maji v zive 
pameti jeste DXCC zemi, ktera byla 
k 31.12.1994 zrusena, ale potesila jiste 
vsechny, jimz Sudan chybel na nek- 
terem z pasem 80-10 m (hlavne pak 
WARC), na kterych se spojeni nava¬ 
zovala snadno a nektere dokonce i na 
160 m. Expedice byla aktivni az do 
konce brezna a prakticky paralelne 
s ni byl casto na pasmech i italsky ope¬ 
rator pod znackou ST2CF. 
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Zaver mesice brezna pak byl ve zna- 
meni aktivit souvisejicich s SSB casti 
WPX contestu a jako obvykle se ozvala 
rada miniexpedic z ostrovu v Karibiku; 
zrejme se zacina uvolnovat i situace na 
Kube, kde byly vydany volaci znacky 
COO a pro zavod pak ruzne CL. 
Ovsem podminky dalkovym spojenim 
prilis nepraly, kdo se spolehal na to, ze 
druhy den budou lepsi, byl zklaman. 
Pokles slunecni aktivity se konecne 
musel projevit. 

Jako obvykle, i letos byla zacatkem 
roku uverejnena anketa s cilem zjistit, 
ktere DXCC zeme jsou tc. nejzadanejsi. 
Severni Korea se propadla diky loiiske 
aktivite az na 12. misto, nejzadanejsi 
zemi (kupodivu tentokrat neni podstat- 
ny rozdil mezi evropskymi operatory 


a ostatnim svetem) je Scarborough 
Reef, nasledovany ostrovem Kure, 
pak Andamany, ostrov Petra 1., Wake, 
Navassa, Laccadivy, Kermadec, 
Desecheo a Juan de Nova. 

Stale vice se v radioamaterskych 
casopisech na celem svete diskutuje 
otazka zasilam QSL listku, kdyz v nek- 
terych zemich nefunguji QSL byra, 
v jinych zase aktivni stanice nejsou 
cleny organizaci, ktere QSL sluzbu za- 
jistuji, k tomu pristupuji cenove otazky, 
kdyz napr. v Kolumbii, Norsku a Sved- 
sku jiz na letecky dopis 1 dolar nestaci, 
v Indii je zakaz prepravy cizi meny 
v dopisech, v nekterych zemich jako je 
napr. Namibie zase neuznavaji IRC... 
Inu nemaji to amateri lehke. 

QX 
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Vysflame na radioamaterskych pasmech II 

Radek Zouhar, 0K20N 



(Pokracovam) 

Radiolokace 

To je urcovam polohy nebo opatreni 
udaju tykajirich se polohy pomoci 
vlastnosti sireni radiovych vln. Radio- 
lokacni sluzba a s tim spojena cinnost se 
vykonava radiolokacni staniri. Znamy 
radar se vyuziva k zjisteni vysky, vzda- 
lenosti, rychlosti a totoznosti letadla, 
lode nebo objektu pohybujiriho se po 
zemi. Lze jim zjistovat charakteristiky 
mraku nebo oceanskeho proudem. 
Primarni radar je radiolokacni soustava 
zalozena na srovnani referencnich 
signalu s radiovymi signaly odrazenymi 
od postaveni, ktere se ma urcit. Sekun- 
darni radar je radiolokacni soustava 
zalozena na srovnani referencnich sig¬ 
nalu s radiovymi signaly znovu vysila- 
nymi z postaveni, ktere se ma urcit. 

Radionavigacm sluzba 

Sluzba vyuziva radiolokaci pro 
navigaci vcetne zjisteni prekazek. Le- 
tecka radionavigacni a namorni radio- 
navigacni sluzba je sluzba pro letadla 
a lode. Zname jsou soustavy Loran, 
Omega, Taccan, GPS a jine. Do skupiny 
radionavigacnich prostredku radime 
ruzne soustavy pro pristrojove vedeni 
letadel, sestupova a navadeci zarizeni na 
pristavaci drahu vcetne radioveho vy- 
baveni pro automaticke pristavani, naves- 
tidla, radio ve majaky tratove a pobrezni, 
vyskomery, zamerovace apod., ktere 
pracuji s radiovymi vlnami. 

Radiolokalizace a s tim spojena sluzba 
je sluzba k jinym ucelum nez radio- 
navigace. 

Meteorologicka sluzba 

Zahrnuje sluzbu pomocnych zarizeni 
pro meteorologii. Jsou to ruzne radio- 
sondy vysilajici telemetricka data ve vzta- 
hu k meteorologii a hydrologii. Sondy 
jsou vynaseny pomoci balonu, letadel, 
padaku apod. 

Radioastronomie 

Sluzba je zalozena na prijmu radiovych 
vln kosmickeho puvodu. 

Sluzba Zeme - 
kosmicky prostor 

To je radiokomunikacni sluzba mezi 
pozemskymi a kosmickymi stanicemi. 
Kosmicka stanice je umistena na pred- 
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metu, ktery je bud 5 nad hlavni cast! 
zemske atmosfery, nebo je urcen k tomu, 
aby se nad ni dostal, a ktery neni urcen 
k letu mezi body zemskeho povrchu. 
Pozemni stanice teto sluzby je stanice 
umistena na zemskem povrchu nebo na 
predmetu, jehoz let probiha jen mezi 
body zemskeho povrchu. 

Standardm kmitocet 
a casova sluzba 

Zahrnuje sluzbu kmitoctovych nor- 
malu, sluzbu casovych signalu a pokusne 
stanice. Sluzba existuje pro vedecke, 
technicke a dalsi ucely pod podminkou, 
ze prenos specifikovanych kmitoctu 
a casovych signalu (nebo obou) se deje 
s velkou presnosti. Tato sluzba je urcena 
k verejnemu prijmu. 

Rozhlasova sluzba 

Je radiokomunikacni sluzba, jejiz 
vysilani jsou urcena k tomu, aby byla 
prijimana sirokou verejnosti. Tato sluzba 
muze v sobe zahrnout vysilani zvukova, 
vysilani obrazova (televizni) nebo jine 
druhy vysilani. Oblibenou cinnosti 
radiovych posluchacu jsou pokusy o za- 
chyceni signalu ze vzdalenych rozhla- 
sovych stanic, z jinych kontinentu 
v ruznych kmitoctovych pasmech. 

CB radiovy provoz 

Jde o specificky provoz na urcenych 
kmitoctovych segmentech. Moznosti 
vyuzivani jsou obvykle stanoveny 
v mistnich radiokomunikacmch pred- 
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pisech (u nas tzv. „Generalni opravneni u ). 
Je pristupna verejnosti, tedy kazdemu 
a co je podstatne, nevyzaduje se pro- 
kazovani znalosti (prukaz zvlastni zpu- 
sobilosti) a nepodleha procedure vyda- 
vani povoleni k provozu. Je urcena 
k osobni komunikaci (hlasove a digi- 
talni) na stanicich maleho vykonu homo- 
logovanych k tomuto ucelu. 

Povsimnete si prosim, ze pouze tri pos- 
ledni jmenovane sluzby jsou pristupne 
siroke verejnosti. Jinymi slovy, pokud 
nevlastnite prislusne opravneni nebo 
souhlas provozovatele dotycne radioko¬ 
munikacni sluzby, nesmite na pasmech, 
ktera nejsou urcena pro vseobecny 
poslech, sirokou verejnost, poslouchat 
ani jinak pracovat. Na toto ustanoveni 
Radiokomunikacmho radu ITU pama- 
tuje i nas Zakon o telekomunikacich. 

Klicova slova 

CB - Citizens Band - obcanske spojeni, 
obcanske pasmo; 

ITU - International Telecommunica¬ 
tion Union - Mezinarodm telekomu- 
nikacni unie; 

Radar - Radio detection and ranging 
- radiove vyhledani cilu a rizeni; 

Loran - Long Range Navigation - 
impulsm hyperbolicky navigacni system; 

GPS - Global Positioning System - 
druzicovy navigacni system urceny mj. 
take pro verejne pouzivani. 

(Pokracovam) 
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